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UZEMNIi PLAN NOVE MESTO POD SMRKEM

UpIné znéni po vydani Zmény &. 1

1 VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

(1) Zastavéné Uzemi je Uzemnim planem vymezeno k datu 10.2.2017 a aktualizovano k datu 30.9.2022.

Pozn.:  Hranice zastavéného uzemi je zakreslena ve vsech vykresech grafické cdsti izemniho planu.

2 ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT

2.1 VymezenifeSeného uzemi

(2) Regenym tGzemim je celé spravni Gzemi mésta Nové Mésto pod Smrkem, které tvofi t¥i katastralni izemi - Nové
Mésto pod Smrkem, Hajnisté pod Smrkem a Ludvikov pod Smrkem.

Pozn.:  Hranice feseného tzemi je zakreslena ve vSech vykresech grafické cdsti izemniho planu.

2.2  Koncepce rozvoje Uzemi obce

(3) Uzemni plan (dale té# jen ,UP“) stanovuje tyto poZadavky na rozvoj tzemi, které je nutné respektovat pfi
rozhodovani v Gzemi i v ramci pofizovani zmén Gzemniho planu:

a  rozvijet Nové Mésto pod Smrkem jako spravni a hlavni sidelni centrum vychodni ¢asti Frydlantského vybézku
s koncentraci obfanské vybavenosti, ekonomickych aktivit a pracovnich pfileZitosti;

b  zlepSovat podminky pro bydleni zejména v centru mésta a v jeho okrajovych obytnych lokalitdch, zlepSovat
propojeni urbanizovaného Uzemi s volnou krajinou pro potreby kazdodenni rekreace obyvatel, v obytnych
uzemich nepfipoustét rozvoj aktivit s negativnimi vlivy na kvalitu obytného prostredi;

¢ zvySovat kvalitu bydleni rozvojem vefejné infrastruktury (zejména obcanského vybaveni a vefejnych
prostranstvi), rozvijet obcanské vybaveni vefejného charakteru pfednostné v centru mésta;

d  zlepSovat dopravni vazbu smérem do spravniho centra mésta Frydlant i do Polska (mésta Swieradéw-Zdréj)
zejména realizaci pratahu silnice 11/291 a zkvalitfiovanim verejné Zelezniéni a autobusové dopravy;

e rozvijet Uzemi uvazlivé ve vztahu ke zvySené ochrané pfirodnich a krajinnych hodnot (reprezentované
zejména existenci CHKO Jizerské hory) — tyto hodnoty vnimat mimo jiné jako nejvyznamnéjsi atraktivity
cestovniho ruchu v Uzemi, Setrnym zplsobem je vyuZivat pro turistiku a rekreacni aktivity regiondlniho
vyznamu s vazbou na rozvoj souvisejicich a dopliikovych ekonomickych aktivit ve mésté;

f rozvijet vyrobni aktivity pouze vrozsahu stavajicich vyrobnich aredld (pfipadné v plochach pro jejich
rozsifeni), mimo urbanizované Uzemi umozZnit pouze rozvoj ekologickych forem zemédélstvi; hospodarsky
rozvoj mésta orientovat prevazné na sektor sluzeb a vybavenosti pro cestovni ruch;

g volnou krajinu chranit pred zastavénim a prioritné vyuZivat pro rozvoj zastavéné Gzemi a zastavitelné plochy,
podporovat vyuZiti krajiny nejen pro cestovni ruch a turistiku, ale také pro kazdodenni rekreaci obyvatel
zejména propojenim sidel a volné krajiny, obnovou a rozvojem cestni sité;

h  zvysSovat ekologickou stabilitu Gzemi zejména ochranou nezastavéného uzemi, realizaci skladebnych &asti
uzemniho systému ekologické stability, rozvojem krajinné zelené a vodnich prvkd v Gzemi, pti dzemnim
rozvoji nesnizovat reten¢ni schopnost krajiny a vytvaret v krajiné podminky pro jeji zvySovani.

2.3 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot uzemi
Uzemnim planem je stanovena ochrana a rozvoj nasledujicich hodnot:

2.3.1 Hodnoty urbanistické, architektonické, kulturni

(4) Kromé kulturnich pamétek zapsanych v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich pamatek CR, a faktu, 7e fe$ené
Uzemi je Gzemim s archeologickymi nélezy, je Gzemnim planem stanovena ochrana nasledujicich hodnot:

a  stabilizovana urbanisticka struktura sidel a jejich prostorové usporadani;
b  rastrové usporadani ulic v centralni ¢asti mésta predstavujici dochované renesancni zalozeni mésta;
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(5)

2.3.2
(6)

(7)

233
(8)

(9)

c

historicky utvarena sit vefejnych prostranstvi v sidlech i v krajiné, vymezena plochami verejnych prostranstvi
(PV).

Pfi rozhodovani o zménach v tzemi je zadouci:

a

respektovat urbanistickou strukturu a pfi umistovani staveb vychazet z existujiciho prostorového usporadani
sidel, pfednostné navazovat na stdvajici zastavbu a respektovat jeji stavajici charakter;

chranit rastrové usporadani ulic a kvalitativné rozvijet toto historické centrum mésta, zejména obnovou a
kultivaci kompaktni blokové struktury zastavby a revitalizaci vefejnych prostranstvi a nameésti;

chranit verejna prostranstvi pfed zastavénim, zvySovat jejich kvalitu zejména pro pohyb chodct a kazdodenni
rekreaéni aktivity, rozvijet systém verejnych prostranstvi.

P¥irodni hodnoty a zdroje

Kromé chranénych Uzemi pfirody dle zvlastnich predpist (Natura 2000, CHKO lJizerské hory, maloplosna zvlasté
chranénd Uzemi, vyznamné krajinné prvky ze zdkona, pamatné stromy) je stanovena ochrana nasledujicich
prirodnich hodnot:

a

skladebné ¢asti izemniho systému ekologické stability vsech kategorii;

krajinna zelen, bfehové porosty, liniové porosty, remizy, meze, solitérni stromy i skupinové porosty a dalsi
pfirodni a kompozi¢ni prvky ve volné krajiné;

vodni prvky v Gzemi (vodni toky a plochy vcetné souvisejici zelené);

zemédélska plda, zejména louky a pastviny s mnoZstvim rozptylené a solitérni zelené, predstavujici
vyznamnou soucast priméstské krajiny;

volna krajina vymezena v Uzemnim planu jako nezastavéné Uzemi — plochy zelené — ptirodniho charakteru
(zP), plochy vodni a vodohospodarské (W), plochy lesni (NL), plochy pfirodni (NP) a plochy smisSené
nezastavéného Uzemi (NS).

Pti rozhodovani o zménach v zemi je Zadouci:

a

realizovat opatieni zvysujici funkénost a vzajemnou propojenost skladebnych ¢asti USES;

podpotit zakladani a obnovu ploch vyznamné zelené v krajiné i v sidlech, zejména formou doprovodnych
liniovych vysadeb, skupinovych porosti a solitérnich strom0;

podporovat realizaci revitalizacnich, retencnich a ekologicko-stabilizaénich opatfeni na vodnich tocich i ve
vazbé na né;

chranit volnou krajinu (nezastavéné Uzemi) pred zastavénim, prednostné pro vystavbu vyuZivat rezervy
v zastavéném Uzemi a zastavitelné plochy.

Hodnoty civilizacni a technické

V feSeném Uzemi je nutné v souladu se stanovenymi prioritami koncepce chranit a rozvijet nasledujici civilizacni a
technické hodnoty:

a

systémy verejné dopravni a technické infrastruktury;

systém vefejnych prostranstvi, cestni sit v krajiné, znaené turistické a cyklistické trasy, nauéné stezky,
lyZarské trasy;

zafizeni obcanského vybaveni v ramci ploch OV, OM, 0OS, OH, OX a obcanské vybaveni vramci ploch
smiSenych obytnych (SM, SV);

plochy vyroby véetné ploch s potencidlem obnovy ¢i rozvoje ekonomickych aktivit v rozsahu stévajicich aredld
(plochy VL, VZ, VX, OX).

Pfi rozhodovani o zménach v uzemi je zadouci:

a

chranit a ucelné rozvijet systémy verejné dopravni a technické infrastruktury;

rozvoj sidel prednostné soustredit v dosahu provozovanych systému dopravni a technické infrastruktury;
chranit a rozvijet systém verejnych prostranstvi a zlepSovat jeho vzdjemnou provazanost, zvySovat
prostupnost Uzemi a rozvijet cestni sit v krajing;

chranit stabilizované plochy obc¢anského vybaveni ve strukture sidel a dale podporovat pfirozenou integraci
objektd a zafizeni ob¢anského vybaveni v obytném tzemi sidel;

podporovat ekonomické aktivity v plochach vyrobnich aredld.
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URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE,

VYMEZEN{ PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH

PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELN{ ZELENE

3.1  Urbanisticka koncepce

(10) UP stanovuje tyto pozadavky na urbanistické usporadani Uzemi, které je nutné respektovat p¥i rozhodovani
v Uzemi i v ramci pofizovani zmén uzemniho planu:

a

zachovat stavajici usporadani sidelni struktury Uzemi s tézistém v centru Nového Mésta pod Smrkem, s pfimo
navazujicimi obytnymi lokalitami okolo méstského centra (lokalita Na Vysluni, Za Médéncem, Na Celni,
Ludvikovska, U evangelického kostela a dalsi obytna tzemi prostorové navazujici na méstské centrum);

zachovat oddélena sidla Hajnisté pod Smrkem, Ludvikov pod Smrkem a Prebytek, nezakladat nova sidla
v krajiné a veskery dalsi rozvoj obytné zastavby situovat ve vazbé na stavajici sidla v Gzemi;

pfi rozhodovani v Uzemi respektovat stavajici kompozi¢ni vztahy, geomorfologii a historicky vytvorené
struktury a vazby v sidlech, mezi sidly, v krajiné a vzajemné vazby mezi sidly a krajinou;

rozvijet méstsky charakter centra Nového Mésta pod Smrkem zejména intenzifikaci vyuZziti Gzemi a podporou
méstotvornych zasah( (vy$si koncentrace vybavenosti, aktivni parter, kvalitativni dpravy vefejnych
prostranstvi, regulace prijezdné dopravy apod.);

v plochach smiSenych obytnych a v plochach bydleni vyloucit funkce a aktivity majici negativni vliv na kvalitu
a pohodu bydleni;

chranit plochy obcanského vybaveni, kvalitativné je rozvijet a prednostné vyuzivat pro zafizeni slouZici
obyvatelidm mésta a spadovych obci; dile podporovat rozvoj vybavenosti zejména v plochach smisenych
obytnych - méstskych (SM) jako integralni soucast méstského centra, v plochach smisenych obytnych —
venkovskych (SV) jako zazemi pro mistni obyvatele a sluzby cestovniho ruchu v oddélenych sidlech Hajnisté
pod Smrkem, Ludvikov pod Smrkem a Prebytek, a v plochdch bydleni (BI) jako integralni soucast intenzivné
urbanizovaného obytného Uzemi s nabidkou lokélnich sluzeb a vybavenosti;

rozvijet sit vefejnych prostranstvi a zajistit tak prostupnost Uzemi sidel a jejich propojeni s volnou krajinou;
propojovat verejna prostranstvi komunikacemi zejména pro chodce a cyklisty; chranit a rozvijet
prostorotvorny aspekt verejnych prostranstvi; usilovat o bezpecné prekonani liniovych bariér v zemi (silnice
Il. tfidy, Zelezni¢ni trat);

chranit a kvalitativné rozvijet plochy verejné zelené v obytnych Uzemich, zvySovat podil zelené podél reky
Lomnice a rozvijet péSi prostupnost podél rfeky, kterd zprostfedkuje vazby mezi méstem a aredlem
koupalisté, resp. okolni volnou krajinou;

vymezovat kapacitné odpovidajici dopravni a technickou infrastrukturu; v zastavitelnych plochach (zejména
bydleni, ob¢anského vybaveni a plochdch smisenych obytnych) vymezovat dostatecné plochy vefejnych
prostranstvi zajistujicich prostupnost nové zastavby a dostupnost jednotlivych pozemkd s cilem efektivné
vyuZivat zastavitelné plochy;

zkvalitriovat dopravni dostupnost a obsluhu tzemi, rozvijet stavajici dopravni sit v rdmci zastavitelnych ploch;
zpristupnit verejnd prostranstvi véetné verejné zelené obecnému a verejnému vyuzivani bez ohledu na
vlastnické poméry;

rozvijet mésto jako stfedisko cestovniho ruchu, rozvijet souvisejici sluzby ve mésté a rekreacni aktivity
v Uzemi v koordinaci se sousednimi obcemi (intenzivni formy rekreace pfimo ve mésté nebo na jeho okrajich,
extenzivni formy rekreace ve volné krajiné a ve vazbé na oddélena sidla Ludvikov, Hajnisté a Prebytek —
venkovska turistika, agroturistika, hipostezky, pési turistika, cykloturistika, bézkarské drahy, doplrikova
vybavenost a sluzby pro cestovni ruch), respektovat vedeni stavajicich turistickych tras vsech forem;

chranit a rozvijet vyrobni a podnikatelské arealy vymezené jako plochy vyroby a skladovani (VL, VZ, VX),
pfipadné vymezené jako plochy ob¢anského vybaveni specifického (OX), podporovat jejich ucelné vyuzivani
ploch a v maximalni mife vyuZivat i stavajici extenzivné vyuzivané plochy; vyhodnocovat a realizovat opatieni
pro eliminaci pfipadnych negativnich vlivi na okolni plochy véetné ploch v krajiné.

Pozn.:  Urbanistickd koncepce je promitnuta zejména do podminek a poZadavki na plosné a prostorové usporddani
uzemi, jeZ jsou uvedeny v kapitole 6 UP.

3.2  Vymezeni systému sidelni zelené

(11) UP vymezuje systém sidelni zelené témito prvky:
a  plochy verejnych prostranstvi — verejné zelené (ZV);
b  plochy vefejnych prostranstvi - se specifickym vyuZitim (PX) lesopark U Zamecku;
¢ plochy zelené — pfirodniho charakteru (ZP);
d plochy zelené zahrnuté do jinych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, zejména:
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- v plochach verejnych prostranstvi (PV) — verejna zelen, aleje, drobné parkové Upravy;

- v plochach bydleni (BH, BI) — soukromé zahrady, pfedzahradky;

- v plochach smisenych obytnych (SM, SV) — soukromé zahrady, predzahradky;

- v plochach rekreace (RZ, RN) — soukromé zahradky, doprovodna zeler;

- v plochach obcanského vybaveni (OV, OM, OS, OH) — doprovodna zelen, aredlova zelen, parkové Upravy;

- v plochach dopravni infrastruktury (DS, DZ) —izola¢ni a doprovodna zelen.

(12) V ramci systému sidelni zelené jsou stanoveny nasledujici zasady:

a chranit a rozvijet zejména plochy verejnych prostranstvi — verejné zelené (ZV) a plochy zelené — pfirodniho
charakteru (ZP); tyto plochy neredukovat;

b  plochy zelené vymezovat v ramci ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, zejména pak v zastavitelnych
plochach bydleni (BH, Bl) a plochach smisenych obytnych (SM, SV) v podobé zelené verejné pristupné, a jako
nedilné soucasti verejnych prostranstvi;

¢ v plochach zelené umistovat stavby a zafizeni slucitelné s icelem ploch vefejné zelené, které vyrazné
neomezi verejné uzivani téchto ploch.

3.3  Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby
(13) UP vymezuje v urbanistické ¢asti Nové Mésto pod Smrkem tyto zastavitelné plochy (Z) a plochy prestavby (P):
ozn. zpusob vyuZiti odminky pro rozhodovani rozloha
plochy P v P yP (ha)
bydleni — v rodinnych domech — -'prl' Limlstenl staveb bude prokaza’no dodr.zem. hyglenlckych
ZN1 M ey i limitd hluku z provozu na pozemni komunikaci v budoucich 2,0332
méstské a priméstské (Bl) P
chranénych prostorech
ZN2 bydlevnl N V,rOdTnVVCh dcimech B - podminka zpracovani izemni studie X2 1,6900
méstské a priméstské (BI)
- pfi umisténi staveb bude prokazano dodrzeni hygienickych
limitQ hluku z provozu na Zeleznici v budoucich chranénych
i— inny - rostorech
N3 bydlevnl vlrodlvr}nyvch dcgmech o p ec o o 0,4716
méstské a pfiméstské (BI) - pfi umisténi staveb bude prokazano dodrzeni hygienickych
limitQ hluku z provozu na pozemni komunikaci v budoucich
chranénych prostorech
technicka infrastruktura — - plocha ucelové vymezena pro rozsiteni Cistirny odpadnich
ZN4 e A px vy . . ¥ 0,5420
inZzenyrské sité (TI) vod Nové Mésto pod Smrkem (rozsiteni na biologickou COV)
- podminka umisténi Zelezni¢ni zastavky
, -~ . - s ohledem na negativni ovlivnéni zdravotniho stavu
vyroba a skladovani - lehk
ZN5 v o v obyvatelstva a po zhodnoceni zdravotnich rizik nelze 1,9470
pramysl (VL) : Ry . .
souhlasit s umisténim stavby nebo zafizeni bez doloZeni
dodrZeni hygienickych limitd hluku v chranénych prostorech
NG bydlevnl - v’rodlvr]nyvch dgmech - ) 0,6526
méstské a priméstské (Bl)
bydleni — v rodinnych domech — -.prll l{mlstenl staveb budevproka.za.no dodrze’nl hygn’anlvck’ych
IN7 . PR , limitd hluku z provozu na Zeleznici v budoucich chranénych 0,2921
méstské a priméstské (Bl)
prostorech
7NS bydlevr'n—v'rodlvrlmyvch do'mech— ) 0,5895
méstské a priméstské (Bl)
- pfi umisténi staveb bude prokazano dodrzeni hygienickych
ZN9 smisené obytné — méstské (SM) limitG hluku z provozu na pozemni komunikaci v budoucich 0,7071
chranénych prostorech
ZN10 verejna prostr?nstw - vefejna i 0,1539
zelen (ZV)
- podminka zpracovani izemni studie X6
ZN1la, smiSené obytné — méstské (SM) . P o P o ) ) 1,0166
ZN11b - omezeni vyplyvajici z vymezeni koridoru Gzemni rezervy R1
ZN12 smiSené obytné — méstské (SM) - 0,3552
7N13 bydlevm—v’rodlvrjnyvch do’mech— ) 0,6938
méstské a priméstské (BI)
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p:::l;y zpUsob vyuZiti podminky pro rozhodovani ro(z’:(a);l a
ZN14 bydlevm—v’rodlvr?nyvch dCfmech— ) 0,7370
méstské a priméstské (BI)
ZN15 bydlevm—v'rodlvrTnyvch dchech— ) 0,4842
méstské a priméstské (BI)
IN16 bydlevnl - v'rodlvrTnyvch dcimech - ) 01771
méstské a priméstské (Bl)
ZN17 verejna prostranstvi (PV) - 0,0715
ZN18 bydlevnl - v'rodlvrTnyvch dcimech - ) 0,6202
méstské a priméstské (Bl)
ZN19 verejna prostranstvi (PV) - 0,1193
bydleni — v rodinnych domech —
ZN2! M , I . - ,81
0 méstské a priméstské (Bl) 0,8105
- omezeni vyplyvajici z vymezeni koridoru protipovodrovych
7N21 rekreace - na plochach prirodniho | opatfeni KPO1 - v severni Casti zastavitelné plochy ponechat 05681
charakteru (RN) volny prostor (pas podél zahradek) pro umisténi pralehu !
v ramci koridoru KPO1
ZN22 neobsazeno
dopravni infrastruktura - silni¢ni iy M . vy
ZN23 (DS) - plocha ucelové vymezena pro parkovisté 0,2134
ZN24 neobsazeno
- podminka zpracovani izemni studie X4
ZN25 bydleni — v rodinnych domech — | - pf¥i umisténi staveb bude prokazano dodrieni hygienickych 5 0487
méstské a priméstské (Bl) limitG hluku z provozu na pozemni komunikaci v budoucich ’
chranénych prostorech
bydleni — v rodinnych domech —
ZN2 -
6 méstské a pfiméstské (BI) 0,8500
rekreace - na plochach pfirodniho
ZN27 - 4
charakteru (RN) 0,308
dopravni infrastruktura - silni¢ni Ly Y . o o
ZN28 (DS) - plocha ucelové vymezena pro rozsiteni parkovisté 0,1487
ZN29 verejna prostranstvi (PV) - 0,7324
rekreace - na plochach ptirodniho
ZN30 charakteru (RN) 2,0243
ZN31 vereljr\a Fl)rostravn.sicw - se - podminka zpracovani izemni studie X5 10,9704
specifickym vyuZzitim (PX)
ZN32 verejna prostranstvi (PV) - 0,2117
ZN33 verejna prostranstvi (PV) - 0,2242
ZN34 verejna prostranstvi (PV) - 0,2787
- pfi umisténi staveb bude prokazano dodrzeni hygienickych
bvdlen dinnvich d h limitd hluku z provozu na pozemni komunikaci v budoucich
ZN35 vdieni = v rodinnych domech = chranénych prostorech 0,2327
méstské a priméstské (BI) , Lo .
- oploceni a rozmisténi staveb bude rfeseno tak, aby nebyla
narusena migracni propustnost plochy pro obojzivelniky
7N36 bydlevm—v’rodlvrjnyvch do’mech— i 0,4962
méstské a priméstské (BI)
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p:::l;y zpUsob vyuZiti podminky pro rozhodovani ro(z’:(a);l a
ZN37 obcgnskfe vyb:a\vemv— ko,mercnl ) 0,5868
zafizeni mald a stfedni (OM)
-situovani zastavby bude pobliz pristupové komunikace
7N38 smigené obytné — venkovské (SV) - orientace stavby bude soubézné s vrstevnici 0,1200
- budou minimalizovany naroky na dopravni a technickou
infrastrukturu a na zpevnéné plochy
- podminka zpracovani izemni studie X3
PN1 bydleni —v rodinnych domech — | - pfi umisténi staveb bude prokazano dodrieni hygienickych 47545
méstské a pfiméstské (BI) limitG hluku z provozu na pozemni komunikaci v budoucich ’
chranénych prostorech
- podminka zpracovani Uzemni studie X6
- omezeni vyplyvajici z vymezeni koridoru Uzemni rezervy R1
PN2 vyroba a skladovani - lehky - s ohledem na negativni ovlivnéni zdravotniho stavu 84588
pramysl (VL) obyvatelstva a po zhodnoceni zdravotnich rizik nelze
souhlasit s umisténim stavby nebo zafizeni bez doloZeni
dodrzeni hygienickych limitd hluku v chranénych prostorech
PN3 smiSené obytné — méstské (SM) - 1,4515
PN4 vyroba a snkladovanl - lehky - podminka vylouceni intenzivni nakladni dopravy 1,0244
pramysl (VL)
PN5 bydlevnl - v’rodlvr}nyvch dcgmech - ) 0,4689
méstské a priméstské (BI)
(14) UP vymezuje v urbanistické €asti Hajni$té tyto zastavitelné plochy (Z) a plochy piestavby (P):
ozn. zpusob vyuZiti odminky pro rozhodovani rozloha
plochy P v P yP (ha)
ZH1 smisené obytné — venkovské (SV) - 0,1888
technicka infrastruktura — - plocha ucelové vymezena pro umisténi Cistirny odpadnich
ZH2 oy - 0,6428
inZzenyrské sité (TI) vod Hajnisté
- pfi umisténi staveb bude prokazano dodrzeni hygienickych
ZH3 smisené obytné — venkovské (SV) limitd hluku z provozu na pozemni komunikaci v budoucich 0,6039
chranénych prostorech
- pfi umisténi staveb bude prokazano dodrzeni hygienickych
ZH4 smisené obytné — venkovské (SV) limitd hluku z provozu na pozemni komunikaci v budoucich 0,2171
chranénych prostorech
- pfi umisténi staveb bude prokazano dodrzeni hygienickych
ZH5 smiSené obytné — venkovské (SV) limitQ hluku z provozu na pozemni komunikaci v budoucich 0,4457
chranénych prostorech
- pfi umisténi staveb bude prokazano dodrzeni hygienickych
ZH6 smiSené obytné — venkovské (SV) limitG hluku z provozu na pozemni komunikaci v budoucich 0,4929
chranénych prostorech
- pfi umisténi staveb bude prokazano dodrzeni hygienickych
ZH7 smiSené obytné — venkovské (SV) limitQ hluku z provozu na pozemni komunikaci v budoucich 0,3931
chranénych prostorech
ZH8 smiSené obytné — venkovské (SV) - 0,1346
ZH9 neobsazeno
ZH10 neobsazeno
ZH11 smiSené obytné — venkovské (SV) - 0,5562
ZH12 vyroba a sokladovanl - lehky - plocha ucelové vymezena pro umisténi trhaci jamy 0,8738
pramysl (VL)
ZALUDA, projektova kancelar 10
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p:;z;;y zpusob vyuZiti podminky pro rozhodovani ro(zr:g;n a
- s ohledem na negativni ovlivnéni zdravotniho stavu
vyroba a skladovani —se obyvatelstva a po zhodnoceni zdravotnich rizik nelze
PH1 P i . fx s i - 6,9268
specifickym vyuzitim (VX) souhlasit s umisténim stavby nebo zafizeni bez dolozZeni
dodrzeni hygienickych limitd hluku v chranénych prostorech
(15) UP vymezuje v urbanistické ¢asti Ludvikov tyto zastavitelné plochy (Z) a plochy piestavby (P):
ozn. zpUsob vyuZiti odminky pro rozhodovani rozloha
plochy P M4 P yP (ha)
Y , - plocha ucelové vymezena pro dopravni pristup k plose ZL2
L1 verejna prostranstvi (PV) (navrhovana €OV Ludvikov) 0,0610
technicka infrastruktura — - plocha ucelové vymezena pro umisténi Cistirny odpadnich
L2 e , 0,1587
inZenyrské sité (TI) vod Ludvikov
L3 smisené obytné — venkovské (SV) - 0,1354
714 vyroba a skla’dovam - zemédélska ) 0,5421
vyroba (VZ)
ZL5 neobsazeno
716 veFejna prostranstvi (PV) - plocha ucelové vymefena pro cyklostezku Ludvikov - Nové 1,2085
Mésto pod Smrkem
L7 smisené obytné — venkovské (SV) - 0,9108
ZL8 smiSené obytné — venkovské (SV) - 0,1437
ZL9 smiSené obytné — venkovské (SV) - 0,1094
ZL10 smisené obytné — venkovské (SV) - 0,4169
ZL11 smiSené obytné — venkovské (SV) - 0,5902
ZL12 smiSené obytné — venkovské (SV) - 0,4604
Z1L13 smisené obytné — venkovské (SV) - 0,3311
- plocha ucelové vymezena pro usek cyklostezky Ludvikov -
2114 verejnd prostranstvi (PV) Nové Mésto pod Smrkem a pro Upravu kfizovatky v 0,2635
Ludvikové
ZL15 smiSené obytné — venkovské (SV) - 0,1572
7116 vyroba a skIa’dovanl - zemeédélska ) 0,5287
vyroba (VZ)
PL1 smiSené obytné — venkovské (SV) - 0,2870
Pozn.:  Zastavitelné plochy a plochy pfestavby jsou zobrazeny v grafické casti UP ve vykrese 2 Hlavni vykres.
Pozn.:  Kromé vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a koridort jsou v UP vymezeny také plochy a koridory zmén
v krajiné uvedené v kapitole 5.2 VVymezeni ploch a koridori zmén v krajiné.
(16) V plochach prestavby a v zastavitelnych plochach bydleni u silnice Il. tfidy (plochy ZH3-ZH7, ZN1, ZN3, ZN9, ZN25,

ZN35, PN1) a silnic Ill. t¥idy (u silnice 111/29011 plochy ZL7, ZL18, ZN12-ZN15, u silnice 111/29015 plochy ZH4, ZL3,
ZL10, ZL12, ZL13, u silnice 111/2916 plochy ZH1, ZH3, u silnice 111/29110 plocha ZN26) a Zelezni¢ni traté 039 (u
Zelezni¢ni trati 037 plochy ZH8, ZN1, ZN3, ZN7, ZN8, ZN14) lze v navazujicich fizenich pfedpokladat nutnost
posouzeni mozné vystavby z hlediska plsobeni zdroju hluku v danych lokalitach.
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4

KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJI
UMISTOVANI

4.1

(17)

(18)
(19)

Pozn.:

4.2

(20)

(21)

(22)

(23)

Pozn.:

4.3

43.1
(24)

(25)

(26)

(27)

Obcanské vybaveni

Stdvajici obCanské vybaveni je zachovano a vymezeno jako plochy obc¢anského vybaveni — verejné infrastruktury
(0V), komerénich zafizeni malych a stfednich (OM), télovychovnych a sportovnich zafizeni (OS), hibitovd (OH) a
obcanského vybaveni — se specifickym vyuzitim (OX). UP stanovuje tyto plochy chranit a vyuZivat prednostné a
prevazné pro zajisténi obcanského vybaveni ve mésté.

UP vymezuje pro rozvoj obéanského vybaveni plochu ZN37.

UP stanovuje rozvijet dalsi zafizeni obcanského vybaveni vsouladu s pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim také v jinych plochach s rozdilnym zplsobem vyuZziti, zejména v plochach smisenych obytnych (SM, SV) a
v plochdach bydleni (BH, BI).

Plochy obcanského vybaveni jsou zobrazeny v grafické cdsti UP ve vykrese & 2 Hlavni vykres.

Vefrejna prostranstvi

Stdvajici verejnd prostranstvi jsou zachovdna a vymezena jako plochy verejnych prostranstvi (PV) a plochy
verejnych prostranstvi — verejné zelené (ZV), nebo jako nedilna soucast ploch smisenych obytnych (SM, SR), ploch
bydleni (BI) a dalSich ploch v souladu s podminkami vyuZiti ploch s rozdilnym zptdsobem vyuziti.

UP stanovuje chranit a rozvijet vefejnd prostranstvi zejména pro lokalni dopravni obsluhu v sidlech a pro
komunitni aktivity, socidlni interakci obyvatel, pési a cyklistickou dopravu v sidlech i ve volné krajiné; nepfipustna
je redukce ploch verejnych prostranstvi bez adekvatniho nahradniho feSeni (napf. Uprava trasovani stdvajicich
cest).

UP vymezuje plochy ZN17, ZN19, ZN29, ZN31, ZN32, ZN33, ZN34, ZL1, ZL6 a ZL14 pro doplnéni a rozvoj systému
verejnych prostranstvi. Pro rozvoj verejné zelené je vymezena plocha ZN10.

UP stanovuje dale doplfiovat a rozvijet plochy vefejnych prostranstvi v souladu s pFipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim také v jinych plochach srozdilnym zpUsobem vyuziti, zejména v plochach smiSenych
obytnych (SM, SV) a v plochach bydleni (BH, BI), ve volné krajiné pak zejména v plochach smisSenych
nezastavéného Gzemi (NS) a v plochach lesnich (NL). UP stanovuje povinnost vymezit dalsi vefejna prostranstvi
v ramci Uzemnich studii, jejichZ pofizeni je nutnou podminkou pro rozhodovani o zménach v Gzemi.

Plochy verejnych prostranstvi jsou zobrazeny v grafické ¢dsti UP ve vykrese & 2 Hlavni vykres.

Dopravni infrastruktura
Doprava silnicni

Stavajici vyznamné komunikace pro silni¢ni dopravu (silnice Il. a lll. tfidy) jsou zachovany a vymezeny jako plochy
dopravni infrastruktury — silni¢ni (DS), ostatni komunikace slouZici mimo jiné pro silni¢ni dopravu jsou vymezeny
vramci ploch verejnych prostranstvi (PV). Silniéni doprava lokalniho vyznamu je také soucasti dalSich ploch
v souladu s podminkami vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, v nichZ Ize dopravni infrastrukturu dale
doplfiovat. V UP je nutné respektovat ,,Normovou kategorizaci krajskych silnic Il. a Ill. t¥idy,” kterou schvililo
Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesenim €. 46/04/ZK ze dne 16.3.2004. Konkrétné se jedna o silnici 11/291,
kterd ma navrhovou kategorijni $itku $9,5/70, o silnice 111/29015 a 111/2916, které maji ndvrhovou kategorijni Sifku
$7,5/60, o silnici 111/29011, kterd ma v Useku mezi kfizovatkami se silnicemi 11/291 a 111/29015 navrhovou
kategorijni Sitku S 7,5/60 a mezi kfizovatkami se silnicemi 111/29015 a 11/290 navrhovou kategorijni $itku S 6,5/50, a
dale o silnice 111/2919 a 111/29110, které maji navrhovou kategorijni sitku S6,5/50.

UP stanovuije chranit systém silni¢ni sité vymezeny v plochach dopravni infrastruktury — silni¢ni (DS) a v plochéach
verejnych prostranstvi (PV), kvalitativné jej zlepsSovat, rozvijet (i v ostatnich plochach v souladu s podminkami
vyuziti ploch srozdilnym zplsobem vyuziti), neredukovat jeho rozsah a dle potfebnosti doplfiovat v ramci
zastavitelnych ploch.

Dopravni dostupnost zastavitelnych ploch a ploch prestavby UP zajistuje zejména vymezenim ploch vefejnych
prostranstvi (PV) a pripadné stanovenim podminky zpracovéni Uzemnich studii s poZadavky na podrobné
provéieni a navrh dopravni obsluhy ploch. Obecné UP stanovuje pfednostné vyuzivat stavajici komunikace pro
napojeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby, a v téchto plochach rozvijet v ramci vefejnych prostranstvi pouze
dopravni infrastrukturu lokalniho vyznamu.

UP navrhuje optimalizaci kiizovatky silnic 11//29011 a 111/29015 v Ludvikové pod Smrkem v ramci zastavitelné
plochy ZL14.
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(28)

4.3.2
(29)

(30)

(31)

433
(32)

(33)

434
(34)

(35)

4.3.5
(36)

(37)

(38)

Pozn.:

Pozn.:

4.4

44.1
(39)

UP vymezuje koridor tzemni rezervy R1 dopravni infrastruktury — silni¢ni (DS) pro obchvat mésta (silnice 11/291).

Doprava v klidu

Stdvajici zafizeni verejného parkovani (dopravy v klidu) jsou vymezena v ramci ploch dopravni infrastruktury —
silnicni (DS), ploch verejnych prostranstvi (PV), pfipadné jako integralni soucast ploch smisenych obytnych (SM,
SV) a ploch bydleni (BH, BI).

UP stanovuje zachovat a rozvijet kapacitni plochy parkovacich stani v nastupnich mistech do Jizerskych hor
(stabilizovana a zastavitelna plocha ZN28 u koupalisté, zastavitelna plocha ZN23 U Spalené hospody) a dale u
vlakové stanice Nové Mésto pod Smrkem.

UP stanovuje naroky na individuaini dopravu v klidu zajistovat prednostné p¥imo na pozemcich staveb nebo
v ramci staveb.

Doprava Zeleznicni

Stavajici plochy pro Zelezni¢ni dopravu jsou zachovany a vymezeny jako plochy dopravni infrastruktury — Zelezniéni
(Dz). UP stanovuje Zelezni¢ni dopravu rozvijet ve stabilizovanych plochdch DZ, konkrétni plochy pro rozvoj
Zelezni¢ni dopravy nejsou vymezeny.

UP navrhuje orienta&ni umisténi nové Zelezniéni zastavky v ramci zastavitelné plochy ZN5.

Verejna hromadna doprava

UP zaji$tuje provoz veiejné hromadné dopravy (VHD) ve vymezenych plochach dopravni infrastruktury — silni¢ni
(DS), dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni (DZ) a v plochach verejnych prostranstvi (PV).

UP stanovuje chranit stavajici zafizeni vefejné (hromadné) dopravy na Gzemi mésta (Zelezniéni nadrazi a stanice,
autobusové zastavky) a rozvijet sit VHD pro zlepSeni jeji dostupnosti z obytnych Uzemi, zejména zvySovat a
zkvalitiovat dostupnost zastdvek VHD pro chodce a cyklisty; v pfimé vazbé na vyznamné zastdvky VHD rozvijet
plochy pro odstavovani vozidel.

vvs

Komunikace pro pési a cyklisty
UP zajistuje pé&si a cyklistickou dopravu v ramci ploch vefejnych prostranstvi (PV) a ploch dopravni infrastruktury -

silni¢ni (DS). Komunikace pro pési a cyklisty dale predstavuji integralni soucast zejména ploch smiSenych obytnych
(SM, SV) a ploch bydleni (BH, BI).

UP stanovuje v oblasti p&si a cyklistické dopravy tyto obecné zasady:

a  respektovat a chranit stavajici systém verejnych prostranstvi (PV) a dopravni infrastruktury - silni¢ni (DS)
zajistujici prostupnost Uzemi a pohyb pésich a cyklistd na Gzemi mésta; umoznit realizaci novych cyklotras a
turistickych tras v ramci ploch verejnych prostranstvi a po mistnich a ucelovych komunikacich, pfipadné také
v jinych plochach s rozdilnym zpldsobem vyu?ziti;

b respektovat a déle rozvijet sit turistickych tras, zkvalitfiovat sit a oddélovat pé&si a cyklistické trasy od
motorové dopravy vymezovanim samostatné vedenych chodnikd, pésich tras, cyklotras a cyklostezek;

c rozvijet pési a cyklistickou dopravu v rdmci zastavitelnych ploch a ploch prestavby; navrhovat nova propojeni
a trasy vramci podrobnéjsich dokumentaci a podklad(; omezit budovani slepych komunikaci a umoznit
prajezd cyklistd jednosmérnymi komunikacemi.

UP vymezuje pro rozvoj p&si a cyklistické dopravy na Uzemi mésta plochy ZN17, ZN19, ZN29, ZN31, ZN32, ZN33,
ZN34. Pro samostatné vedenou cyklostezku mezi Novym Méstem pod Smrkem a Ludvikovem UP vymezuje plochy
ZL6 aZL14.

Komunikace pro pési a cyklisty jsou v UP feseny také v raémci kapitol 4.2 Vefejnd prostranstvi a 5.4 Prostupnost
krajiny.

Plochy dopravni infrastruktury jsou zobrazeny v grafické édsti UP ve vykrese ¢ 2 Hlavni vykres.

Technicka infrastruktura

Zasobovani vodou
UP stanovuje v oblasti zdsobovani vodou tyto pozadavky:

a zachovat stdvajici koncepci zasobovani pitnou vodou, realizovat rozvoj systému zasobovani pitnou vodou
v souladu s PRVK LK; déle rozvijet vodovodni sit v zastavitelnych plochach;
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4.4.2
(40)

(41)
(42)

443
(43)

44.4
(44)

445
(45)

4.4.6
(46)

Pozn.:

b umistovat vodovodni fady pfednostné v ramci ploch vefejnych prostranstvi a ploch dopravni infrastruktury a
koordinovat jejich umistovani s ostatnimi systémy technické infrastruktury;

¢ zajistit v maximalni mozné mite zokruhovani vodovodnich fad(;
d  zasobovani objektl pitnou vodou v dosahu vodovodni sité fesit prodlouzenim stavajicich fad a napojenim
na vodovodni systém;

e uobjektd mimo dosah vodovodniho systému fesit zasobovani vodou individualnim zptsobem.

Kanalizace a odstranovani odpadnich vod
UP stanovuje v oblasti kanalizace a odstrafiovani odpadnich vod tyto pozadavky:

a  zachovat a rozvijet systémové odkanalizovani sidel a odstrafiovéni odpadnich vod na COV v souladu s PRVK
LK; usilovat o realizaci oddilné kanalizacni sité v sidlech Hajnisté pod Smrkem a Ludvikov pod Smrkem
s odvedenim odpadnich vod na COV (zdmér v ramci zastavitelnych ploch ZH2, ZL2);

b vramci nové vystavby mimo dosah kanalizacni sité (v okrajovych lokalitach) resit likvidaci odpadnich vod
individudInim zplsobem;

¢ umistovat kanaliza¢ni Ffady prednostné vramci ploch vefejnych prostranstvi (PV) a ploch dopravni
infrastruktury — silni¢ni (DS) a koordinovat jejich umistovani s ostatnimi systémy technické infrastruktury;
uprednostriovat likvidaci srazkovych vod v maximalni mife pfimo na pozemcich (akumulaci, vsakovanim);
dbat na to, aby odtokové poméry z povrchu urbanizovaného uzemi byly po vystavbé srovnatelné se stavem
pred ni nebo priznivéjsi, tzn., aby nedochazelo k vyraznému zhorseni odtokovych pomérd v tzemi.

UP vymezuje plochu ZN4 pro rozsifeni méstské COV.

UP vymezuje plochu ZH2 pro umisténi &istirny odpadnich vod v mistni ¢asti Hajnisté pod Smrkem a plochu ZL2 pro
umisténi Cistirny odpadnich vod v mistni ¢asti Ludvikov.

Zasobovani elektrickou energii
UP stanovuje v oblasti zdsobovani elektrickou energii tyto pozadavky:

a  zachovat stdvajici systémy zasobovani elektrickou energii a rozvijet je v zastavitelnych plochach;

zajistit pozadovany vykon pro distribuci ze stavajicich trafostanic, které se dle potfeby prezbroji a osadi
vétsimi transformatory;

¢ v pripadé deficitu prosazovat vystavbu novych trafostanic s primarni pfipojkou;

ptipojovat novou zastavbu kabelovym sekundarnim vedenim a postupné dle moZnosti a pozadavkd
kabelizovat stavajici nadzemni rozvodnou sit v zastavéném Gzemi.

Zasobovani teplem a plynem
UP stanovuje v oblasti zdsobovani teplem a plynem tyto pozadavky:

a zachovat stavajici systémy zasobovani plynem, podporovat rozvoj plynovodu v zastavéném uUzemi a
zastavitelnych plochach;

b  umistovat plynovodni Fady pfednostné vramci ploch vefejnych prostranstvi (PV) a ploch dopravni
infrastruktury — silni¢éni (DS) a koordinovat jejich umistovéni s ostatnimi systémy technické infrastruktury;

¢ uobjektl v dosahu plynovodni sité upfednostnit napojeni na stavajici, resp. nové vybudované (prodlouzené)
plynovodni fady;

d u objektd mimo dosah plynovodni sité vytapét jinym druhem ekologicky Setrnéjsiho paliva, upfednostnit
vyuZiti obnovitelnych zdrojl energie.

Nakladani s odpady

Stavajici systém nakladani s odpady je zachovan a stabilizovan v plochach technické infrastruktury - inZenyrskych

siti (T1), pfipadné i jinych ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti, zejména v rdmci ploch verejnych prostranstvi (PV).

UP stanovuje v fe$eném Uzemi nezakladat nové skladky; umoznén je rozvoj sbérnych dvord.

Telekomunikace a radiokomunikace

UP stanovuje zachovat a dale rozvijet dle potfebnosti stavajici systém telekomunikaénich a radiokomunikaénich
systému. Rozvoj je umoznén ve vSech plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti v ramci technické infrastruktury.

Plochy technické infrastruktury jsou zobrazeny v grafické ¢dsti UP ve vykrese ¢. 2 Hlavni vykres.
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5

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH

S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVEN{
PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI, UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNI OPATREN{, OCHRANA

PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A

PODOBNE

5.1 Koncepce usporadani krajiny

(47) UP stanovuje tyto pozadavky na usporadani krajiny, které je nutné respektovat p¥i rozhodovéni v Gzemi i v ramci
zmén Gzemniho planu:

a chranit Uzemi severniho okraje Jizerskych hor (Uboci Smrku) a dalsi souvislé lesni plochy a rozvijet jejich
prirodé blizky charakter lesnich ekosystému;

b  zachovat a kultivovat prevazujici lucni charakter bezlesé krajiny s mnozstvim rozptylené zelené a remizl
v podh0fi Jizerskych hor, zachovat extenzivni formy zemédélského hospodareni a rozvijet ekostabilizaéni a
rekreacni funkce krajiny; chranit a rozvijet také solitérni zelen v krajiné;

¢ chranit pfirodni plochy v Uzemi a dalsi ekologicky stabilnéjsi fragmenty krajiny, zejména realizaci prvk USES
zvySovat ekologickou stabilitu Gzemi;

d chrénit vodni toky a plochy, podporovat obnovu a revitalizaci vodnich prvk( v krajiné (zejména vodnich toka),
rozvijet vodni prvky v Uzemi jako ekostabilizacni opatfeni, chrénit a rozvijet souvisejici zeleri podél vodnich
prvkd, prioritné ve vymezenych skladebnych ¢astech USES;

e podporovat realizaci protipovodnovych, protieroznich opatfeni a opatreni zvysujicich reten¢ni schopnost
krajiny;

f rozvijet cesty v krajiné ve vazbé na vodni toky a plochy a vyuZivat vodni prvky pro rozvoj rekreacnich aktivit
v krajiné, umoznit verejny pfistup k vodnich prvkim;

g rozvijet cesty pro rekreaci v krajiné (pési trasy, cyklistické trasy a cyklostezky, hipostezky), zachovat a rozvijet
propojeni sidel a krajiny formou verejnych prostranstvi pro kazdodenni rekreaci obyvatel zejména
v bezlesych plochach podhufti Jizerskych hor a ve vazbé na urbanizované Uzemi sidel (zejména jizni okraj
Nového Mésta pod Smrkem, Ludvikov a Prebytek);

h  zachovat a zvysSovat fyzickou a biologickou prostupnost krajiny;

i individudlné posuzovat zaméry (stavby, zafizeni nebo jind opatfeni) v nezastavéném Uzemi zejména
s ohledem na krajinny rdz a mozné negativni vlivy na okolni plochy volné krajiny; nepfipustit vystavbu
realizovatelnou v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach.

Pozn.:  Koncepce usporadani krajiny je promitnuta zejména do podminek a poZadavki na plosné a prostorové usporddani

uzemi, jeZ jsou uvedeny v kapitole 6 UP.

5.2  Vymezeni ploch a koridorli zmén v krajiné

(48) UP vymezuje tuto plochu zmény v krajiné:

ozn.
plochy

zpusob vyuziti podminky pro rozhodovani

K1

- plocha ucelové vymezena pro umisténi sjezdovky a souvisejicich nezbytnych

plocha smiena technickych opatreni
nezastavéného Uzemi - omezeni vyplyvajici z vymezeni koridoru protipovodfiovych opatfeni KPO1 -
- rekrealni (NSr) v severni &asti plochy zmén v krajiné ponechat volny prostor (pas podél zahradek)

pro umisténi pralehu v ramci koridoru KPO1
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(49) UP vymezuje tyto koridory:
ozn. o -y . -
koridoru zpuisob vyuziti podminky pro rozhodovani
- v rozsahu koridoru realizovat revitalizacni opatfeni (Upravy koryta vodniho toku a
brehovych porosttl) zejména nestavebniho a ptirodé blizkého charakteru pro
zvyseni ptirozené retence srazkovych vod a zpomaleni odtoku vody z Gzemi
- v rozsahu koridoru budou umistovény zejména stavby pro revitaliza¢ni opatfeni a
. o, stavby pro ochranu pred povodnémi
koridor revitaliza¢nich . .
KRO1 opatfeni - v rozsahu koridoru lze realizovat zpevnéné plochy za podminky, Ze umozni
zpristupnéni a vyuZziti bieh( (zejména pravého biehu Lomnice) pro pési a cyklisty,
resp. pro kazdodenni rekreaci verejnosti (chodniky, schody k vodé, zpevnéné useky
bieh(, lavky apod.)
- bude umoznéna realizace stavebnich opatfeni na korytu Lomnice v rozsahu
nezbytném pro zajisténi provozu aredlu
- v rozsahu koridoru realizovat protipovodrnova opatieni v souladu se Studii ochrany
ptred povodnémi mikroregionu Frydlantsko vychazejici z Podkladové analyzy pro
. naslednou realizaci protipovodiovych opatieni véetné prirodé blizkych
. kOFIdC{r i protipovodnovych opatieni v mikroregionu Frydlantsko (Vodohospodafsky rozvoj a
KPO1 prot|povovdnc’>vych vystavba a.s., 2015) - opatreni ¢. 83 (prileh s odvodnovacim prikopem smérem od
opatren Novomeéstského potoka nebo do Ztraceného potoka; povodriova voda by byla
odvedena mimo intravilan)
- eliminovat plosné zpevnéni povrchu
- v rozsahu koridoru realizovat protipovodnova opatieni v souladu se Studii ochrany
pred povodnémi mikroregionu Frydlantsko vychazejici z Podkladové analyzy pro
koridor naslednou realizaci protipovodnovych opatreni v€etné prirodé blizkych
KPO2 protipovodiiovych protipovodnovych opatfeni v mikroregionu Frydlantsko (Vodohospodarsky rozvoj a
opatieni vystavba a.s., 2015) - opatfeni ¢. 81 (retencni nadrz pro zpomaleni odtoku a
zadrzeni vody v krajiné)
- eliminovat plo$né zpevnéni povrchu
- v rozsahu koridoru realizovat protipovodriova opatreni v souladu se Studii ochrany
pred povodnémi mikroregionu Frydlantsko vychazejici z Podkladové analyzy pro
koridor naslednou realizaci protipovodnovych opatreni véetné prirodé blizkych
KPO3 protipovodiiovych protipovodnovych opatieni v mikroregionu Frydlantsko (Vodohospodafsky rozvoj a
opatreni vystavba a.s., 2015) - opatreni ¢. 80 (terénni prileh pro zachyceni a zpomaleni
odtoku vod z poli smérem do intravilanu)
- eliminovat plosné zpevnéni povrchu
(50) V Castech ploch s rozdilnym zplisobem vyufZiti zasahujicich do koridoru KRO1 nelze umoznit stavby (véetné staveb
docasnych), zafizeni a opatieni (zejména obytné stavby, doplrikové stavby soukromych zahrad, obvodové zidky
s oplocenim zahrad, terénni Upravy apod.), jejichZ realizace by vyrazné znesnadnila nebo znemoznila umisténi
revitalizaCnich opatteni v ramci koridoru KRO1, a to v pfipadé, Ze dosud tato opatfeni nebyla realizovéna.
Pozn.:  Koridor zmény v krajiné je zobrazen v grafické édsti UP ve vykrese 2 Hlavni vykres.
5.3 Uzemni systém ekologické stability
(51) Uzemni plan vymezuje a upFesiiuje nasledujici prvky Gzemniho systému ekologické stability (USES):

nadregionalni biocentrum

nadregionalni biokoridor

regionalni biocentra

regionalni biokoridory

lokalni biocentra

NC 83 Jizerské louky

K23H (horska osa), K23MB (mezofilni budinna osa)
RC 1275 Ubo¢i Smrku

RC 1276 Hiebenac

RK 09, RK 637

LOO01 U Treti lavicky

L0O02 Nad Straitovym obrazkem
LO03 U Jeskyné

LO04 U Lisci farmy

LOO5 U Ztraceného potoka
L006 Pod Cernym kamenem
LO07 Nad Obfim sudem
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(52)

Pozn.:

54

(53)

(54)

Pozn.:

5.5

(55)

(56)

5.6

(57)

433 Lomnice - Novoméstsky potok
434 Lomnice
435 Lomnice - Pfebytecky potok
436 Lomnice - V Americe 1
437 Lomnice - V Americe 2
1434 Mokrad u koupalisté
1435 Pod Hajnistém
1437 Ztraceny potok
1450 Pod Piebytkem
1451 Na Farském
lokalni biokoridory LK1,LK2,LK3,LK4,LK5,LK6,LK7,LK8,LK9, LK 10, LK 11, LK 12, LK 13

Pro plochy biocenter a biokoridor(i obecné plati nasledujici zasady:

a upfednostnit pfirozenou obnovu porostl, podporovat zachovani druhové pivodnich dfevin a obnovu
druhové skladby;

b  nepfipustit zmény sniZujici koeficient ekologické stability;
¢ respektovat druhové plvodni skladbu dfevin v plochach bfehovych porostd, doplriovat vysadbu podél
vodnich tok;

d podporovat ptirozeny vodni rezim a vznik revitalizacnich prvkd na vodnich tocich (meandry, tiné, poldry
apod.), zvySovat migraéni prostupnost vodnich tokl; realizovat opatfeni nestavebniho charakteru zvysujici
retencni schopnost Gzemi;

e v biokoridorech umistovat pouze stavby a zafizeni vefejné dopravni a technické infrastruktury, stavby a
opatreni protipovodriové ochrany, komunikace pro chodce a cyklisty za podminky, Ze je prokazatelné nelze
umistit mimo prvky USES (podminky vyuZiti v plochdch biocenter jsou podrobné definovany v ramci
podminek vyuZziti ploch pfirodnich — NP).

Skladebné ¢dsti USES jsou zobrazeny v grafické édsti UP ve vykrese 2 Hlavni vykres.

Prostupnost krajiny

UP zajistuje prostupnost krajiny vymezenim systému vefejnych prostranstvi v celém Fe$eném Uzemi v ndvaznosti
na sousedni obce a stabilizaci a vymezenim turistickych tras, cyklistickych tras a naucnych stezek v rdmci ploch
verejnych prostranstvi (PV), pfipadné také ploch dopravni infrastruktury — silni¢ni (DS).

Uzemni plan stanovuje tyto zasady pro zajisténi prostupnosti krajiny:

a respektovat a neredukovat vymezend verejna prostranstvi v krajiné, chranit i dalsi zvykové, Gcelové cesty v
krajiné a podporovat obnovu zaniklych anebo vznik novych cest; chranit a rozvijet sit turistickych tras
v Uzemi;

b pfirealizaci staveb, zvlasté staveb liniového charakteru a pti zastavbé rozsahlejsich ploch realizovat konkrétni
opatreni za Ucelem zvySovani prostupnosti krajiny (zejména cesty, pésiny, stezky, propustky, mosty, lavky
apod.);

¢ podporovat obnovu mimosidelnich komunikaci, jejich dalsi vyznamy a funkce (zejména dopravni, rekreacni,
esteticka, ochranna protierozni apod.) promitnout do vlastniho technického feseni.

Prostupnost krajiny je v UP fesena také v rdmci kapitol 4.2 Vefejnd prostranstvi a 4.3.5 Komunikace pro pési a
cyklisty.

Protierozni a revitalizacni opatfreni v krajiné

Realizace protieroznich a revitalizaCnich opatfeni v krajiné je umoznéna vramci pfipustného ¢i podminéné
pripustného vyuziti konkrétnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, zejména v plochach zelené — pfirodniho
charakteru (ZP), plochach vodnich a vodohospodaiskych (W), plochach lesnich (NL), plochach lesnich - se
specifickym vyuZitim (NLx), plochach ptirodnich (NP) a v plochach smiSenych nezastavéného tzemi (NS). Konkrétni
opatfeni je nutné navrhnout v rdmci podrobnéjsich dokumentaci a podkladd.

UP vymezuje koridor revitaliza¢nich opatfeni KRO1 na vodnim toku Lomnice v Gseku prochézejicim méstem, viz
kapitola 5.2 Vymezeni ploch a koridori zmén v krajiné.
Ochrana pied povodnémi

Realizace protipovodnovych opatfeni je umoznéna vramci pfipustného ¢i podminéné pfipustného vyuziti
konkrétnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, zejména v plochach zelené — pfirodniho charakteru (ZP),
plochach vodnich a vodohospodarskych (W), plochach lesnich (NL), plochach lesnich - se specifickym vyuZitim
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(58)

(59)

5.7
(60)

(61)

5.8

(62)

(NLx), plochach pfirodnich (NP) a v plochach smiSenych nezastavéného Gzemi (NS). Konkrétni opatfeni je nutné
navrhnout v ramci podrobnéjsich dokumentaci a podkladd.

UP stanovuje obecné zasady protipovodiiové ochrany Gzemi:

a  podporovat realizaci pfirodé blizkych revitaliza¢nich opatfeni na vodnich tocich (rozvolnéni koryta, meandry,
pratocné tiné apod.), upfednostnit tyto formy opatfeni zejména mimo souvisle urbanizované Uzemi mésta;

b  umoinit realizaci protipovodiovych opatieni (poldry, rybniky, retenéni nddrie, hrazovani, terasy,
prohlubovani vodnich tokd apod.), u nichZ bude zajisténa migracni prostupnost, prirodni hodnoty,
ekologicko-stabiliza¢ni funkce krajiny a krajinny raz;

¢ zvysSovat retencni schopnost krajiny, vytvaret protierozni a vegetacni pasy.

UP vymezuje koridory protipovodriovych opatfeni KPO1, KPO2 a KPO3, viz kapitola 5.2 Vymezeni ploch a koridord
zmeén v krajiné.

Rekreace a cestovni ruch
UP stanovuje obecné zasady pro rozvoj rekreace a cestovniho ruchu:

a podporovat rozvoj rekreace a cestovniho ruchu (v€etné potiebné souvisejici infrastruktury a obcanského
vybaveni) jako vyznamného sektoru lokalni ekonomiky;

b  zkvalitnovat a rozvijet stavby a zafizeni pro rekreaci a cestovni ruch zejména v plochach smisenych obytnych
(SM, SV), jako integralni soucast centra mésta a smiSenych obytnych - rekreacnich sidel Ludvikov a Prebytek;

¢ zkvalitnovat dopravni dostupnost nastupnich mist (u koupalisté a U Spalené hospody) a atraktivit cestovniho
ruchu v &ir$§im Uzemi (zajistit sezénni spoje vefejnou dopravou do lyZaiského stiediska Swieradéw-Zdrdj,
zlepSovat dopravni spojeni s mésty Hejnice, Raspenava a Frydlant);

d ve spolupraci s okolnimi obcemi prosazovat posilovani turistickych (pésich a cyklistickych) vazeb za ucelem
optimalniho vyuZivani rekreac¢niho potencidlu Uzemi ve vztahu k ochrané ptirodnich hodnot;

e podporovat a rozvijet extenzivni rekreacni vyuzivani krajiny lJizerskych hor zejména zkvalitiovanim a
rozvojem pésich a cyklistickych tras pfipadné dalSich rekreacnich aktivit bez zdsadniho dopadu na pfirodni
hodnoty;

f podporovat a rozvijet alternativni formy cestovniho ruchu (hipoturistika, agroturistika, ekoturistika) zejména
ve vazbé na sidla Ludvikov pod Smrkem a Prebytek.

Pro Gcely rozvoje cestovniho ruchu v Gizemi UP rozviji nastupni mista do Jizerskych hor - u koupali§té (plochy
ZN27,ZN28, ZN29, ZN30) a U Spélené hospody (ZN23).
Dobyvani lozZisek nerostnych surovin

UP nevymezuje 7adné konkrétni plochy umoZfiujici dobyvani loZisek nerostnych surovin. Téiba nerostl
v nezastavéném Uzemi je zcela vyloucena.
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6 STANOVEN{ PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITI (HLAVNI VYUZITI),
POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITI, NEPRIPUSTNEHO
VYUZITi (VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO
UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENI A JINYCH OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V
§ 18 ODST.5. STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE STANOVENI PODMINENE
PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY
KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY,
CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENI ROZMEZi VYMERY PRO
VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

Pozn.:  Pojmy ,hlavni“, ,pripustné”, ,podminéné pripustné” a ,nepfipustné vyuZiti,” a pojmy tykajici se prostorového
uspordddni jsou definovdny v Pfiloze ¢. 1 — VYMEZENI POJMU, kterd je soucdsti textové dsti UP.

6.1 Podminky a pozadavky na plosné a prostorové usporadani tzemi

(63) Regené Uzemi je beze zbytku ¢lenéno na nasledujici plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti, pro néi jsou nize
stanoveny podrobné podminky vyuZiti a prostorového usporadani:

bydleni — v bytovych domech (BH)

bydleni — v rodinnych domech — méstské a priméstské (Bl)

rekreace - zahradkové osady (RZ)

rekreace — na plochach pfirodniho charakteru (RN)

obcanské vybaveni — verejna infrastruktura (OV)

obcanské vybaveni — komercni zatizeni mala a stfedni (OM)

obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni (OS)

obcanské vybaveni — hibitovy (OH)

obcanské vybaveni — se specifickym vyuzitim (OX)

verejna prostranstvi (PV)

verejna prostranstvi - se specifickym vyuzitim (PX)

verejna prostranstvi — vefejna zelen (ZV)

smiSené obytné — méstské (SM)

smiSené obytné — venkovské (SV)

dopravni infrastruktura — silni¢ni (DS)

dopravni infrastruktura — Zelezni¢ni (DZ)

technicka infrastruktura — inZenyrské sité (TI)

vyroba a skladovani — lehky prdmysl (VL)

vyroba a skladovani — zemédélska vyroba (VZ)

vyroba a skladovani — se specifickym vyuzitim (VX)

zelen — pfirodniho charakteru (ZP)

plochy vodni a vodohospodaiské (W)

plochy lesni (NL)

plochy lesni - se specifickym vyuZitim (NLx)

plochy pfirodni (NP)

N<><5<:~m*.n'oo:3—xh'—':-an-hmn.ncm

plochy smisené nezastavéného Gzemi (NS)
aa plochy smiSené nezastavéného Uzemi - rekreacni (NSr)

Pozn.:  Plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti jsou zobrazeny v grafické ¢dsti UP ve vykrese ¢ 2 Hlavni vykres.
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(64) Pro plochy bydleni — v bytovych domech (BH) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuziti:

a

bydleni v bytovych domech a pfimo souvisejici stavby, zafizeni a ¢innosti

pripustné vyuZziti:

m o 0o T

zelen, zejména verejna, soukroma, ochranna a izolacni
verejna prostranstvi

vodni plochy a toky

dopravni a technicka infrastruktura

podminéné pripustné vyu?Ziti:

f

obcanské vybaveni za podminky, Ze svym provozovanim a technologickym zafizenim nenarusi uzivani staveb
a zafizeni ve svém okoli, nesnizi kvalitu okolniho prostfedi a nenarusi pohodu bydleni

vyroba a sluzby (charakteru drobna a femeslna vyroba, vyrobni a nevyrobni sluzby), za podminky, Zze svym
provozovanim a technologickym zafizenim nenarusi uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli, nesnizi kvalitu
okolniho prostredi a nenarusi pohodu bydleni

dalsi stavby a zatizeni za podminky, Ze nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou
slucitelné s bydlenim a slouZi zejména obyvatelim v takto vymezené plose

bydleni v rodinnych domech za podminky, Ze se jedna o stavajici objekty

stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji za podminky, Ze se bude jednat o technicka
zarizeni staveb

stavby a opatfeni nestavebni povahy ke sniZovani ohroZeni Uzemi Zivelnimi nebo jinymi pohromami za
podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

hromadné gardze a parkovaci stani za podminky, Ze jejich vystavbou nebudou vyrazné zmensovany plochy
verejné zelené zahrnuté v ramci ploch bydleni — v bytovych domech

nepfipustné vyuZziti:

m

jiné vyufZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

n  charakter a struktura zastavby: volné rozmisténa zastavba v prostoru, umisténa a orientovand prevainé
smérem do ulice (k vymezenému verejnému prostranstvi) s uplatnénim aktivniho parteru
o maximalni vySka zastavby: 18 m
p  koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,3
q koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,3
r  rozmezi vyméry stavebniho pozemku: neni stanoveno
(65) Pro plochy bydleni — v rodinnych domech — méstské a piiméstské (BI) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:
hlavni vyuZiti:
a  bydleniv rodinnych domech a pfimo souvisejici stavby, zafizeni a ¢innosti

pripustné vyuZiti:

MM 0 Q 060 T

obcanské vybaveni a sluzby lokalniho vyznamu

stavby a zafizeni pro individudini rekreaci

sport a rekreace lokalniho vyznamu

verejna prostranstvi

zelen, zejména verejna, soukroma, ochranna a izolacni
dopravni a technicka infrastruktura

vodni plochy a toky

podminéné pripustné vyu?Ziti:

vyroba a sluzby (charakteru drobna a femeslna vyroba, vyrobni a nevyrobni sluzby), za podminky, Ze svym
provozovanim a technologickym zafizenim nenarusi uzivani staveb a zarizeni ve svém okoli, nesnizi kvalitu
okolniho prostfedi a nenarusi pohodu bydleni (viz vyklad pojm)

dalsi stavby a zafizeni za podminky, Ze nesniZuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni (viz vyklad pojma) ve
vymezené plose, jsou sluditelné s bydlenim a slouZi zejména obyvatelim v takto vymezené plose

bytové domy za podminky, Ze se jedna o stavajici objekty, nebo za podminky, Ze jejich kapacita nepresahne 6
bytovych jednotek
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(66)

(67)

stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji za podminky, Ze se bude jednat o technicka
zafizeni staveb

stavby a opatfeni nestavebni povahy ke sniZovani ohroZeni Gzemi Zivelnimi nebo jinymi pohromami za
podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

nepripustné vyuziti:

n

jiné vyufZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

o

= 0o

-~ un

charakter a struktura zastavby: volné rozmisténa zastavba v prostoru, umisténa a orientovana prevaziné
smérem do ulice (k vymezenému vefejnému prostranstvi)

maximalni vyska zastavby: 12 m v Gzemi mimo CHKO JH, 9 m na tzemi CHKO JH
koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,4

koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,4

rozmezi vyméry stavebniho pozemku: max. 2000 m’

stavby ¢i zmény staveb na Uzemi CHKO JH budou respektovat stdvajici charakter a urbanistickou strukturu
okolni zastavby, a to zejména umisténim na pozemku a hmotovym fesenim (viz kapitola 6.2)

Pro plochy rekreace — v zahradkovych osadach (RZ) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuZiti:

a

soukromé zahrady v zahradkovych osadach

pripustné vyuZiti:

m =~ o Q O T

plochy uZitkovych zahrad, zahradkarské chatky

plochy pro sportovni aktivity lokdIniho charakteru
verejna prostranstvi

zelen, zejména verejnd, soukromad, ochranna a izola¢ni
dopravni a technicka infrastruktura

vodni plochy a toky

podminéné pripustné vyuziti:

h

obcanské vybaveni lokalniho vyznamu za podminky, Ze svym provozovanim a technologickym zafizenim
nenarusi uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, nesnizi kvalitu rekreacniho prostredi

dalsi stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizuji kvalitu rekreacniho prostredi a Ze budou funkci doplfikovou a
nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti

stavby pro individualni rekreaci za podminky, Ze se jedna o stavajici objekty

stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji za podminky, Ze se bude jednat o technicka
zafizeni staveb

stavby a opatfeni nestavebni povahy ke sniZovani ohroZeni Gzemi Zivelnimi nebo jinymi pohromami za
podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

nepripustné vyuziti:

m

jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

w = o0 T 0 S

charakter a struktura zastavby: jednotlivé, solitérni objekty

maximalni vyska zastavby: 6 m

koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,1 pfi maximalni velikosti pozemku 500 m?’
koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,9

rozmezi vymeéry stavebniho pozemku: max. 500 m’

stavby Ci zmény staveb na uzemi CHKO JH budou respektovat stavajici charakter a urbanistickou strukturu
okolni zastavby, a to zejména umisténim na pozemku a hmotovym feSenim (viz kapitola 6.2)

Pro plochy rekreace — na plochach pfirodniho charakteru (RN) stanovuje UP tyto podminky vyuziti:

hlavni vyuziti:

a

hromadna rekreace na plochach pfirodniho charakteru a pfimo souvisejici stavby, zafizeni a ¢innosti
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pripustné vyuZiti:

b  plochy pro sportovni aktivity (pfevazné venkovni zafizeni - hristé, pobytové louky, sjezdové traté, jezdecké
plochy a stezky, prirodni cyklistické aredly apod.)

¢ technicka infrastruktura nutna pro provoz areald (zejména lanové drahy, zatizeni lyZarskych vlek(, zatizeni

pro umélé zasnéZovani a umélé osvétleni, napojovaci body apod.)

obcanské vybaveni

stavby a zafizeni pro kratkodobé ubytovani

verejna prostranstvi

zelen, zejména verejna, soukroma, ochranna a izolacni

S M = 0o Qo

dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

vodni plochy a toky

podminéné pripustné vyuZiti:

j bydleni za podminky, Ze se jedna o bydleni majitel a spravcd, ¢i sluzebni byty
k  dalsi stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizuji kvalitu rekreacniho prostredi a Ze budou funkci doplrikovou a
nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti

| stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojd za podminky, Ze se bude jednat o technicka
zafizeni staveb

m stavby a opatfeni nestavebni povahy ke sniZovani ohroZeni Uzemi Zivelnimi nebo jinymi pohromami za
podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

nepripustné vyuziti:

n  jiné vyuZiti, nezZ je uvedeno jako hlavni, ptipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

charakter a struktura zastavby: volné rozmisténa zastavba v prostoru, prevazné jednotlivé, solitérni stavby
maximalni vyska zastavby: 6 m
koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,2

= O T O

koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,4
rozmezi vyméry stavebniho pozemku: neni stanoveno

-~ un

stavby ¢i zmény staveb na uzemi CHKO JH budou respektovat stavajici charakter a urbanistickou strukturu
okolni zastavby, a to zejména umisténim na pozemku a hmotovym fesenim (viz kapitola 6.2)
Pro plochy obéanského vybaveni — vefejné infrastruktury (OV) stanovuje UP tyto podminky vyuZit:

hlavni vyuziti:

a  obcanské vybaveni vefejného charakteru (zejména vefejna sprava, zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni
a zdravotni sluzby, kulturni zafizeni, cirkevni stavby)

pripustné vyuZiti:
b  zelen, zejména verejna, ochranna a izolacni

¢ verejna prostranstvi
dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

podminéné pripustné vyuziti:

e bydleni za podminky, Ze se jedna o bydleni majitel(i a spravc(, ¢i sluZzebni byty
f  obcanské vybaveni které neni soucasti verejné infrastruktury (napf. zafizeni pro administrativu, stravovani,
prechodné ubytovani), za podminky, Ze bude funkci doplrikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuZiti

g stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji za podminky, Ze se bude jednat o technicka
zafizeni staveb

h  stavby a opatfeni nestavebni povahy ke sniZovani ohrozeni Uzemi Zivelnimi nebo jinymi pohromami za
podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

nepfipustné vyuziti:

i jiné vyufZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

j charakter a struktura zastavby: aredlova zastavba podminéna pouze provoznimi pozadavky
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k  maximalni vyska zastavby: 15 m; nevztahuje se na stavajici objekty presahujici stanovenou maximalni vysku
zastavby; déle se nevztahuje na plochu OV u hrbitova (p. ¢. 2353, k. U. Nové Mésto pod Smrkem), kde
maximalni vyska odpovida Urovni stavajici stavby

| koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

m  koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: neni stanoven

n  rozmezi vymeéry stavebniho pozemku: neni stanoveno

Pro plochy obéanského vybaveni — komerénich zafizeni malych a stiednich (OM) stanovuje UP tyto podminky
vyuziti:

hlavni vyuZziti:

a  obcanské vybaveni komerc¢niho charakteru (zejména obchod, sluzby, administrativa)

pripustné vyu7iti:

b  obdanské vybaveni verejného charakteru (zejména verejna sprava, zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni
a zdravotni sluzby, kulturni zafizeni, cirkevni stavby)

stavby a zafizeni pro stravovani a prechodné ubytovani

sport a rekreace (zejména venkovni hfisté, pajcovny vybaveni a dalsi sportovni a télovychovna zatizeni)
zelen, zejména verejnd, ochranna a izolacni a zelen

verejna prostranstvi

m = o Qo o

dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

podminéné pripustné vyuZiti:

h  bydleni za podminky, Ze se jedna o bydleni majitel a spravcd, ¢i sluzebni byty
i systémy pro zpracovani solarni energie za podminky, Ze budou umistény na budovach, zejména strechach,
fasddach, apod. a bude se jednat o technicka zafizeni staveb

j stavby a opatfeni nestavebni povahy ke sniZovani ohroZeni Gzemi Zivelnimi nebo jinymi pohromami za
podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

nepfipustné vyuZiti:

k  jiné vyuZiti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

charakter a struktura zastavby: aredlova zastavba podminénd pouze provoznimi poZadavky
maximalni vyska zastavby: 12 m v Gzemi mimo CHKO JH, 9 m na Gzemi CHKO JH

koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: neni stanoven

rozmezi vymeéry stavebniho pozemku: neni stanoveno

2 © 0o 5 3

stavby ¢i zmény staveb na uzemi CHKO JH budou respektovat stdvajici charakter a urbanistickou strukturu
okolni zastavby, a to zejména umisténim na pozemku a hmotovym fesenim (viz kapitola 6.2)

Pro plochy obéanského vybaveni — télovychovnych a sportovnich zafizeni (0S) stanovuje UP tyto podminky
vyuziti:
hlavni vyuziti:

a  obcanské vybaveni slouZici pro sport, télovychovu a kazdodenni rekreaci obyvatel (zejména venkovni hristé,
kryté sportovni haly, koupalisté, rekreacni pobytové louky se sportovnimi prvky, pGjcovny vybaveni a dalsi
sportovni a télovychovna zatizeni, technické a socidlni zdzemi pro sportovisté)

pripustné vyu7Ziti:

b  zelen, zejména verejna, ochranna a izolacni

c  verejnd prostranstvi

d  dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

podminéné pripustné vyuZiti:

e bydleni za podminky, Ze se jedna o bydleni majitel(i a spravcq, ¢i sluzebni byty

f  obcanské vybaveni (napf. zatizeni pro administrativu, stravovani, pfechodné ubytovani), za podminky, Ze
bude funkci doplfikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti

g rekreace za podminky, Ze bude funkci doplrikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti
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h  stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl za podminky, Ze se bude jednat o technicka
zafizeni staveb

i stavby a opatfeni nestavebni povahy ke sniZovani ohroZeni Gzemi Zivelnimi nebo jinymi pohromami za
podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

j terénni Upravy, zejména valy, vykopy, zemni protierozni hrazky apod. za podminky, Ze nebude naruseno a
omezeno hlavni vyuziti

nepfipustné vyuZiti:

k  jiné vyuZiti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuZziti

podminky prostorového usporadani:

| charakter a struktura zastavby: aredlova zastavba podminéna pouze provoznimi pozadavky
maximalni vyska zastavby: 12 m v Gzemi mimo CHKO JH, 9 m na tzemi CHKO JH

koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,2

rozmezi vyméry stavebniho pozemku: neni stanoveno

2 © 0 5 3

stavby ¢i zmény staveb na uzemi CHKO JH budou respektovat stdvajici charakter a urbanistickou strukturu
okolni zastavby, a to zejména umisténim na pozemku a hmotovym fesSenim (viz kapitola 6.2)
Pro plochy ob&anského vybaveni — hibitov(i (OH) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuZiti:

a  hrbitovy a verejna pohrebisté (zejména stavby a zafizeni pro pohibivani a souvisejici stavby a zafizeni
provozniho vybaveni aredlu, pietni mista)

pripustné vyuZiti:
b  zelen, zejména verejna, ochranna a izola¢ni

¢ vefejnd prostranstvi
d  dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

podminéné pripustné vyuZiti:

neni stanoveno

nepripustné vyuziti:

e jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

f  charakter a struktura zastavby: aredlova zastavba podminéna pouze provoznimi pozadavky

g maximalni vyska zastavby: neni stanovena

h  koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

i koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,2

j rozmezi vymeéry stavebniho pozemku: neni stanoveno

k  stavby ¢i zmény staveb na Uzemi CHKO JH budou respektovat stavajici charakter a urbanistickou strukturu

okolni zastavby, a to zejména umisténim na pozemku a hmotovym fesenim (viz kapitola 6.2)
Pro plochy obéanského vybaveni — se specifickym vyuZitim (OX) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuZziti:

a  obcanské vybaveni vefejného a komercniho charakteru (zejména verejnd sprava, zatizeni pro vzdélavani a
vychovu, socidlni a zdravotni sluzby, kulturni zatizeni, cirkevni stavby, ubytovaci zafizeni, obchod, sluzby,
administrativa)

pripustné vyuziti:

b  zelen, zejména verejna, ochranna a izola¢ni
verejna prostranstvi
dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

podminéné pripustné vyuziti:

e vyroba a skladovani bez negativniho vlivu na okoli (pfesahujiciho hranice vyrobniho nebo skladového arealu)
za podminky, Ze bude funkci doplfikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuZziti
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f  bydleni za podminky ptimé vazby na aredl, zejména bydleni majiteld a spravc, ¢i sluzebni byty
g stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojd za podminky, Ze se bude jednat o technicka
zatizeni staveb

h  stavby a opatfeni nestavebni povahy ke snizovani ohroZeni Uzemi Zivelnimi nebo jinymi pohromami za
podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

nepfipustné vyuziti:

i jiné vyuZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

j charakter a struktura zastavby: aredlova zastavba podminénd pouze provoznimi pozadavky
k  maximalni vyska zastavby: 15 m

| koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

m  koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,2

n  rozmezi vyméry stavebniho pozemku: neni stanoveno

Pro plochy vefejnych prostranstvi (PV) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuZziti:

a verejna prostranstvi — plochy vefejné pristupné bez omezeni (zejména komunikace pro chodce a cyklisty,
mistni obsluzné a uéelové komunikace, vybrané polni a lesni cesty zajistujici prostupnost Gdzemi)

pripustné vyuZiti:
b  zelen, zejména verejna, ochranna a izolacni

¢ dopravni a technicka infrastruktura
d vodni plochy a toky

podminéné pripustné vyuZiti:

e drobné stavby a zafizeni obcanského vybaveni slucitelné s ucelem verejnych prostranstvi, které zvysuje
vyuZitelnost verejnych prostranstvi a slouzici zejména verejnosti (napf. informacni centra a zafizeni, prodejni
zafizeni, détska hristé, vefejna WC, prvky mobiliare)

f  stavby a opatfeni nestavebni povahy ke sniZovani ohroZeni Gzemi Zivelnimi nebo jinymi pohromami za
podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

nepfipustné vyuZziti:

g jiné vyuZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

h  charakter a struktura zastavby: jednotlivé, solitérni objekty umisténé ve volném prostoru zvysSujici
vyuzitelnost tohoto prostoru

i maximalni vyska zastavby: 3 m

j koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,1

k  koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: neni stanoven
| rozmezi vymeéry stavebniho pozemku: neni stanoveno

Pro plochy vefejnych prostranstvi - se specifickym vyuzitim (PX) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:
hlavni vyuziti:

a  verejnd prostranstvi — plochy verejné pristupné bez omezeni (zejména komunikace pro chodce a cyklisty,
mistni obsluzné a ucelové komunikace) s vysokym podilem zelené pro kratkodobou rekreaci

pripustné vyuziti:

b  obcanské vybaveni verejného a komerc¢niho charakteru (zejména verejna sprava, zatizeni pro vzdélavani a
vychovu, socidlni a zdravotni sluzby, kulturni zatizeni, cirkevni stavby, ubytovaci zatizeni, obchod, sluzby,
administrativa) v rdmci verejné pristupnych areald

c zelen, zejména verejna, ochranna a izolaéni
dopravni a technicka infrastruktura
vodni plochy a toky
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podminéné pripustné vyuZiti:

f

drobné stavby a zafizeni obcCanského vybaveni slucitelné s ucelem verejnych prostranstvi, které zvysuje
vyuZitelnost verejnych prostranstvi a slouzici zejména verejnosti (napf. informacni centra a zafizeni, prodejni
zafizeni, détska hristé, verejna WC, prvky mobiliare)

stavby a opatreni nestavebni povahy ke sniZovani ohroZeni Uzemi Zivelnimi nebo jinymi pohromami za
podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

nepfipustné vyuziti:

h

jiné vyufZiti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

m

charakter a struktura zastavby: jednotlivé, solitérni objekty umisténé ve volném prostoru, zejména objekty
zvysujici vyuZitelnost tohoto prostoru

maximalni vyska zastavby: 12 m

koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,1
koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,7
rozmezi vyméry stavebniho pozemku: neni stanoveno

Pro plochy vefejnych prostranstvi — vefejné zelené (ZV) stanovuje UP tyto podminky vyu7iti:

hlavni vyuZziti:

a

verejné pristupna a verejné vyuzivana zelen — plochy verejné pristupné bez omezeni

pripustné vyuZiti:

S - 0o Qo 60 T

verejna prostranstvi, zejména komunikace pro chodce a cyklisty

travnaté plochy s vysadbami vhodné druhové skladby (parkové a sadové Upravy)
zahrady, louky, pastviny, pozemky PUPFL

zelen pfirodniho charakteru, ochranna a izola¢ni

sport a rekreace, zejména pfirodni hristé, pobytové louky

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu ploch

vodni plochy a toky

podminéné pripustné vyuZiti:

drobné stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni slucitelné s ucelem verejnych prostranstvi za podminky, Ze
zvysi vyuzitelnost vefejnych prostranstvi a budou slouZit zejména verejnosti (napt. informacni centra a
zafizeni, prodejni zafizeni, détska hristé, verejnd WC, prvky mobiliare)

dopravni a technickd infrastruktura za podminky, Ze varianty jejiho umisténi v jinych plochach s rozdilnym
zplsobem vyuZiti se prokazou jako neimérné ekonomicky nebo technicky narocné

stavby a opatfeni nestavebni povahy ke sniZovani ohroZeni Uzemi Zivelnimi nebo jinymi pohromami za
podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

nepfipustné vyuZziti:

jiné vyufZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

m

o T O S

charakter a struktura zdastavby: jednotlivé, solitérni objekty umisténé ve volném prostoru zvysSujici
vyuZitelnost tohoto prostoru

maximalni vyska zastavby: 3 m

koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,1
koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,9
rozmezi vymeéry stavebniho pozemku: neni stanoveno

Pro plochy smi$ené obytné — méstské (SM) stanovuje UP tyto podminky vyuziti:

hlavni vyuZziti:

a

polyfunkéni vyuZiti zahrnujici bydleni v bytovych a rodinnych domech (a dalsi pfimo souvisejici stavby zafizeni
a Cinnosti) a obc¢anské vybaveni lokdlniho i regionalniho vyznamu

pripustné vyuziti:

b

sport a rekreace (zejména venkovni hfisté, pGjcovny vybaveni a dalsi sportovni a télovychovna zafizeni)
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zelen, zejména verejna, soukroma, ochranna a izolacni
verejna prostranstvi
dopravni a technicka infrastruktura

- o Qo o

vodni plochy a toky

podminéné pripustné vyu?Ziti:

g vyroba a skladovani za podminky, Ze svym provozovanim a technologickym zafizenim nenarusi uzivani staveb
a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu okolniho prostredi

h  dalsi stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou
slucitelné s bydlenim a slouZi zejména obyvatelim v takto vymezené plose

i stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji za podminky, Ze se bude jednat o technicka
zafizeni staveb

j stavby a opatfeni nestavebni povahy ke sniZovani ohroZeni Uzemi Zivelnymi nebo jinymi pohromami za
podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

k  hromadné parkovani za podminky, Ze nebude narusen a omezen hlavni zpUsob vyuZiti

nepfipustné vyuZiti:

| jiné vyufZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

m charakter a struktura zastavby: prevainé kompaktni zastavba utvarejici hranu uli¢niho prostoru, umisténa a
orientovana pouze smérem do ulice (k vymezenému vefejnému prostranstvi) s uplatnénim aktivniho parteru
maximalni vyska zastavby: 15 m v izemi mimo CHKO JH, 12 m na Gzemi CHKO JH

koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: neni stanoven

rozmezi vyméry stavebniho pozemku: neni stanoveno

stavby ¢i zmény staveb na Uzemi CHKO JH budou respektovat stdvajici charakter a urbanistickou strukturu
okolni zastavby, a to zejména umisténim na pozemku a hmotovym fesenim (viz kapitola 6.2)

= 0 T 0 S

Pro plochy smiSené obytné — venkovské (SV) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuZiti:

a  polyfunkéni vyuziti zahrnujici bydleni v rodinnych domech (a dalsi pfimo souvisejici stavby, zafizeni a
¢innosti), rekreaci (prechodné bydleni v objektech individudini rekreace) a obcanské vybaveni (zejména
obchod a sluzby) lokaIniho, pfipadné i regionalniho vyznamu

pripustné vyuZiti:
sport a rekreace (zejména venkovni hfisté, pljcovny vybaveni a dalsi sportovni a télovychovna zatizeni)
zelen, zejména verejna, soukroma, ochranna a izolacni

verejna prostranstvi
dopravni a technicka infrastruktura

- ® Qo 0o T

vodni plochy a toky

podminéné pripustné vyu?Ziti:

g vyroba a skladovani drobného femesiného a zemédélského charakteru za podminky, Ze svym provozovanim
a technologickym zafizenim nenarusi uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu okolniho
prostredi

h  stavby a zafizeni hromadné rekreace za podminky respektovani méritka stavajici okolni obytné ¢i rekreacni
zastavby

i dalsi stavby a zatizeni za podminky, Ze nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou
slucitelné s bydlenim a slouZi zejména obyvatelim v takto vymezené plose

j stavby a opatieni nestavebni povahy ke sniZovani ohroZeni Uzemi Zivelnymi nebo jinymi pohromami za

podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

k stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojli za podminky, Ze se bude jednat o technicka
zafizeni staveb

nepfipustné vyuziti:

| jiné vyuZziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti
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podminky prostorového usporadani:

m

= 0 T O S

charakter a struktura zastavby: volné rozmisténa zastavba v prostoru, prevazné rozptylena individuaini
zastavba

maximalni vyska zastavby: 9 m

koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,2

koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,6

rozmezi vymeéry stavebniho pozemku: min. 1200 m?; max. 2000 m”

stavby ¢i zmény staveb na uzemi CHKO JH budou respektovat stdvajici charakter a urbanistickou strukturu
okolni zastavby, a to zejména umisténim na pozemku a hmotovym fesenim (viz kapitola 6.2)

Pro plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni (DS) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuziti:

a

plochy a koridory silni¢ni dopravy a stavby a zafizeni dopravniho vybaveni, zejména silnice II. a Ill. tfidy,
mistni obsluzné a Ucelové komunikace, odstavné a parkovaci plochy, autobusové zastavky, termindly
hromadné dopravy, gardze, objekty udrzby pozemnich komunikaci a dalsi zafizeni verejné dopravy vcetné
souvisejicich staveb, zafizeni a ¢innosti

pripustné vyuZiti:

m o o T

verejna prostranstvi, zejména komunikace pro chodce a cyklisty
zelen, zejména verejnd, ochranna a izola¢ni
souvisejici dopravni a technickad infrastruktura

stavby a zafizeni ¢erpacich stanic pohonnych hmot véetné souvisejicich sluzeb (zejména socidlni a hygienicka
zarizeni, sluzby a obchod, informacni centrum apod.)

podminéné pripustné vyu?Ziti:

obcanské vybaveni, za podminky, Ze bude funkci doplrikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuZiti
stavby, zafizeni a jind opatfeni nestavebni povahy ke sniZzovani ohroZeni Uzemi Zivelnymi nebo jinymi
pohromami za podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji za podminky, Ze se bude jednat o technicka
zafizeni staveb

nepripustné vyuziti:

jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

i

- =

m
n

charakter a struktura zdstavby: aredlova zéstavba podminéna pouze provoznimi pozadavky, nebo jednotlivé,
solitérni objekty umisténé ve volném prostoru

maximalni vyska zastavby: 9 m

koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven
koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: neni stanoven
rozmezi vymeéry stavebniho pozemku: neni stanoveno

Pro plochy dopravni infrastruktury — Zelezniéni (DZ) stanovuje UP tyto podminky vyu7iti:

hlavni vyuZziti:

a

plochy drazni dopravy a stavby a zafizeni pro drazni dopravu, zejména stanice, zastavky, nastupisté, provozni
budovy, vozovny, prekladisté, spravni budovy, apod.

pripustné vyuZiti:

b
c
d

verejna prostranstvi, zejména komunikace pro chodce a cyklisty
zelen, zejména verejna, ochranna a izolaéni
souvisejici dopravni a technickad infrastruktura

podminéné pripustné vyuziti:

e
f

obcanské vybaveni za podminky, Ze bude funkci doplrikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti
stavby, zafizeni a jind opatfeni nestavebni povahy ke sniZzovani ohroZeni Uzemi Zivelnymi nebo jinymi
pohromami za podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji za podminky, Ze se bude jednat o technicka
zafizeni staveb

ZALUDA, projektova kancelar 28



Uzemni pléan Nové Mésto pod Smrkem - tipiné znéni po vydéni Zmény &. 1 textova cast

(80)

(81)

nepfipustné vyuziti:

h  jiné vyuZziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

i charakter a struktura zastavby: aredlova zastavba podminéna pouze provoznimi pozadavky, nebo jednotlivé,
solitérni objekty umisténé ve volném prostoru

j maximalni vyska zastavby: 12 m

k  koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

| koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: neni stanoven
m  rozmezi vyméry stavebniho pozemku: neni stanoveno

Pro plochy technické infrastruktury — inzenyrskych siti (T1) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuZziti:

a plochy, aredly, objekty a zafizeni technické infrastruktury (zejména stavby a zafizeni pro zasobovani vodou,
energiemi, teplem a plynem, pro telekomunikace a radiokomunikace, pro odvadéni, Cisténi a likvidaci
odpadnich vod a nakladani s kaly)

pripustné vyuZiti:
zelen, zejména verejna, ochranna a izolaéni

dopravni infrastruktura
verejna prostranstvi

m o o T

vodni plochy a toky

podminéné pripustné vyu?Ziti:

f  obcanské vybaveni komeréniho charakteru (vyjma objektl pro rekreacni ubytovani, sport a kulturu) za
podminky, Ze bude funkci doplrikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuZziti

g stavby, zafizeni a jind opatfeni nestavebni povahy ke sniZzovani ohroZeni Uzemi Zivelnymi nebo jinymi
pohromami za podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

h  stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojli za podminky, Ze se bude jednat o technicka
zafizeni staveb

nepripustné vyuziti:

i jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

j charakter a struktura zdstavby: aredlova zastavba podminéna pouze provoznimi pozadavky, nebo jednotlivé,
solitérni objekty umisténé ve volném prostoru

k  maximalni vyska zastavby: 6 m

| koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

m  koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: neni stanoven

n  rozmezi vyméry stavebniho pozemku: neni stanoveno

o stavby ¢i zmény staveb na uzemi CHKO JH budou respektovat stavajici charakter a urbanistickou strukturu

okolni zastavby, a to zejména umisténim na pozemku a hmotovym fesenim (viz kapitola 6.2)

Pro plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl (VL) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuziti:

a  vyroba a skladovani bez negativniho vlivu na okoli (pfesahujiciho hranice vyrobniho nebo skladového arealu)
pripustné vyuziti:

dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

zelen, zejména verejna, ochranna a izolaéni

vodni plochy a toky

m o o T

verejna prostranstvi

podminéné pripustné vyuZiti:

f  obcanské vybaveni komerc¢niho charakteru (vyjma objektl pro rekreacni ubytovani, sport a kulturu) za
podminky, Ze bude funkci doplrikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti

g bydleni za podminky pfimé vazby na areal, zejména bydleni majitel( a spravc(, ¢i sluzebni byty
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h  stavby a zafizeni pro stravovani a prechodné ubytovani za podminky, Ze se jedna o stavby a zafizeni pfimo
souvisejici s provozem arealu

i stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji za podminky, Ze se bude jednat o technicka
zafizeni staveb

j stavby a opatreni nestavebni povahy ke sniZovani ohroZeni Uzemi Zivelnimi nebo jinymi pohromami za
podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

nepfipustné vyuZiti:

k  jiné vyuZiti, nezZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuZiti

podminky prostorového usporadani:

| charakter a struktura zastavby: arealova zastavba podminénd pouze provoznimi pozZadavky; v plose PN2
zastavba strukturou, prostorovymi parametry a objemem jednotlivych budov navaze na strukturu pavodni
zastavby

maximalni vyska zastavby: 15 m

koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,5
koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,1
rozmezi vyméry stavebniho pozemku: neni stanoveno

2 v 0o 3 3

maximalni zastavéna plocha objektu: 2000 m?

Pro plochy vyroby a skladovani — zemédélské vyroby (VZ) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuZziti:

a zemédélskd vyroba a skladovani bez negativniho vlivu na okoli (presahujiciho hranice vyrobniho nebo
skladového arealu)

pfipustné vyuziti:
b  rostlinnd a Zivocisna zemédélska vyroba a provozné souvisejici stavby a zafizeni, zejména stavby pro

uskladnéni a poskliziiovou Upravu plodin, stavby pro ustdjeni a chov zvifat véetné skladovani a pfipravy
krmiva a steliva, uchovani produkt(, skladovani nastroju, péstovani rostlin, servis

¢ pramyslova vyroba a skladovani bez negativniho vlivu na okoli (pfesahujiciho hranice vyrobniho nebo
skladového arealu)

dopravni a technickd infrastruktura pro obsluhu dané plochy
zelen, zejména verejnd, ochranna a izolacni
vodni plochy a toky

m = 0o Q

verejnd prostranstvi

podminéné pripustné vyuziti:

h  obcanské vybaveni komeréniho charakteru (vyjma objektd pro rekreacni ubytovani, sport a kulturu) za
podminky, Ze bude funkci doplrikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuZziti

i bydleni za podminky pfimé vazby na areal, zejména bydleni majitel a spravcd, ¢i sluzebni byty
j stavby a zafizeni pro stravovani a prfechodné ubytovani za podminky, Ze se jedna o stavby a zafizeni pfimo
souvisejici s provozem aredlu

k stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojii za podminky, Ze se bude jednat o technicka
zafizeni staveb

| stavby a opatfeni nestavebni povahy ke sniZovani ohroZeni Gzemi Zivelnimi nebo jinymi pohromami za
podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

nepripustné vyuziti:

m  jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

charakter a struktura zastavby: aredlova zastavba podminénd pouze provoznimi pozadavky
maximalni vyska zastavby: 12 m v Gzemi mimo CHKO JH, 9 m na Gzemi CHKO JH

koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,2

rozmezi vyméry stavebniho pozemku: neni stanoveno

w = o0 T 0 S

stavby ¢i zmény staveb na uzemi CHKO JH budou respektovat stavajici charakter a urbanistickou strukturu
okolni zastavby, a to zejména umisténim na pozemku a hmotovym fesenim (viz kapitola 6.2)

ZALUDA, projektova kancelar 30



Uzemni pléan Nové Mésto pod Smrkem - tipiné znéni po vydéni Zmény &. 1 textova cast

(83)

(84)

Pro plochy vyroby a skladovani — se specifickym vyuZitim (VX) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuziti:

a

vyroba a skladovani bez negativniho vlivu na okoli (pfesahujiciho hranice vyrobniho nebo skladového aredlu)

pripustné vyuZziti:

b

m = o Q o

obcanské vybaveni vefejného a komercniho charakteru (zejména verejna sprava, zafizeni pro vzdélavani a
vychovu, socialni a zdravotni sluzby, kulturni zafizeni, cirkevni stavby, ubytovaci zatizeni, obchod, sluzby,
administrativa)

zafizeni pro hromadnou rekreaci a turistiku

zemédélska vyroba a zafizeni pro agroturistiku

zelen, zejména verejna, ochranna a izolacni

verejna prostranstvi

dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

podminéné pripustné vyuZiti:

bydleni za podminky pfimé vazby na areal, zejména bydleni majitel a spravcu, ¢i sluzebni byty
stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl za podminky, Ze se bude jednat o technicka
zafizeni staveb

stavby a opatfeni nestavebni povahy ke sniZovani ohroZeni Uzemi Zivelnimi nebo jinymi pohromami za
podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

nepfipustné vyuziti:

k

jiné vyutZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZiti

podminky prostorového usporadani:

T 0 5 3

charakter a struktura zastavby: aredlova zastavba podminéna pouze provoznimi pozadavky
maximalni vyska zastavby: 15 m

koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,6

rozmezi vyméry stavebniho pozemku: neni stanoveno

Pro plochy zelené — pfirodniho charakteru (ZP) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuZiti:

a

zelen udrzovana v pfirodé blizkém stavu (bfehové porosty, doprovodna zeleri podél komunikaci, ochranna a
izolaéni zeleni, remizy, meze, krajinna zelen) zajistujici zejména ekostabiliza¢ni funkce v krajiné

pripustné vyuZiti:

b

zelen, zejména ochranna a izolacni, sady a zahrady bez oploceni a zeler zajistujici mimoprodukéni funkce
krajiny a priznivé plsobeni na okolni ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny, zejména zeler liniova, skupinova
a solitérni

vefejna prostranstvi, zejména komunikace pro nemotorovou dopravu zajistujici prostupnost krajiny (pési,
cyklistické a bézkarské trasy, cyklostezky, turistické trasy a naucné stezky)

vodni plochy a toky

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny (§ 18 odst. 5 SZ), zejména stavby a opatfeni
nestavebni povahy v zdjmu zabezpeceni prostoru pro relativné nerusenou existenci a vyvoj prirodnich a
prirodé blizkych spolecenstev

podminéné pripustné vyuZiti:

f

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeli ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstrariovani jejich disledkl (§ 18 odst. 5 SZ), napf. protipovodriovd ochrana Uzemi, protierozni opatfeni,
revitalizacni opatfeni na vodnich tocich, za podminky, Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a
krajinny raz

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu (§ 18 odst. 5 SZ) za
podminky, Ze bude prokazdna nemoznost jejich umisténi v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach a
e nebudou naruseny ekologické funkce krajiny, ekostabilizaéni funkce skladebnych ¢asti USES a krajinny raz
stavby, zafizeni a jind opatteni pro vodni hospodarstvi (§ 18 odst. 5 SZ) za podminek:

- Ze budou slouZit bezprostfedné pro vodohospodarské tcely

- Zejejich realizaci nebudou prokazatelné zhorseny odtokové poméry a snizena retencni schopnost tzemi
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- Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a krajinny raz
i stavby, zafizeni a jind opatreni, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Gzemi pro ucely rekreace a
cestovniho ruchu (§ 18 odst. 5 SZ), napf. pristfesky, kryta odpocivadla, informacni tabule apod., za podminek:
- Ze budou slouZit vefejnému uzivani
- Ze bude prokazana nemoznost jejich umisténi v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach
- Ze nevyvolaji potfebu dopravniho napojeni a parkovacich stani
- Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a krajinny raz
j terénni Upravy za podminky, Ze jejich realizaci budou prokazatelné zlepseny odtokové poméry a zvysena
reten¢ni schopnost Uzemi a nedojde k poskozeni predmétl ochrany pfirody a krajiny

nepfipustné vyuziti:

k  stavby, zafizeni a jina opatreni pro zemédélstvi a lesnictvi (§ 18 odst. 5 SZ)
| stavby, zafizeni a jind opatteni pro tézbu nerostl (§ 18 odst. 5 SZ)
m  jiné vyuZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

n charakter a struktura zastavby: jednotlivé, solitérni objekty umisténé ve volném prostoru zvySujici
vyuZitelnost tohoto prostoru

o  maximalni vyska zastavby: 3 m

p koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,1

q  koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,9
r  rozmezi vyméry stavebniho pozemku: neni stanoveno
s maximalni velikost zastavéné plochy objektu: 10 m’

Pro plochy vodni a vodohospodaiské (W) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuZiti:

a vodni plochy a toky a dalsi plochy s prevaZzujicim vodohospodariskym vyuZitim (feky, potoky a drobné vodni
toky, prehrady, rybniky, jezera, mokfady a ostatni vodni nadrze, které pini funkci vodohospodarskou,
ekologicko-stabilizacni, rekreacni, estetickou ¢i hospodarskou)

pripustné vyuZiti:

b  vodnidila dle zvlastnich pravnich predpist

¢ zelen, zejména ochranng, izolaéni a zelen zajistujici mimoprodukéni funkce krajiny a pfiznivé pusobeni na
okolni ekologicky méné stabilni Casti krajiny, zejména zelen liniovd, skupinova a solitérni (remizy, meze,
stromoradi, bfehové porosty apod.)
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, zejména mosty, lavky apod.
verejnd prostranstvi, zejména mistni a Ucelové komunikace pro obhospodarovani zemédélskych a lesnich
pozemk a pro zajisténi prostupnosti krajiny pro nemotorovou dopravu (pési, cyklistické a bézkarské trasy)

f  stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny (§ 18 odst. 5 SZ), zejména stavby a opatfeni
nestavebni povahy v zdjmu zabezpeceni prostoru pro relativné nerusenou existenci a vyvoj prirodnich a
pfirodé blizkych spolecenstev

podminéné pripustné vyuziti:

g stavby a zafizeni pro chov ryb za podminek:
- Ze negativnim zplsobem neovlivni vodni rezim v Gzemi
- Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a krajinny raz

h  stavby a zafizeni pro likvidaci vycisténych vod z domovnich Cistiren za podminky, Ze negativnim zplsobem
neovlivni kvalitu povrchovych a podzemnich vod

i stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodarstvi (§ 18 odst. 5 SZ), napf. jezy, jimaci objekty, vypusti,
hraze, Cepy, kaskady, ochranné a opérné zdi, energetickd zafizeni za podminky, Ze nesnizi ekologicky-
stabiliza¢ni funkce vodniho toku a udolni nivy

j stavby, zafizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledkl (§ 18 odst. 5 SZ), napf. protipovodriovd ochrana Gzemi, protierozni opatreni,
revitalizaCni opatfeni na vodnich tocich, za podminky, Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a
krajinny raz

k  stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu (§ 18 odst. 5 SZ) za
podminky, Ze bude prokazdna nemoznost jejich umisténi v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach a
7e nebudou naruseny ekologické funkce krajiny, ekostabilizaéni funkce skladebnych ¢asti USES a krajinny réz
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| stavby, zafizeni a jind opatreni, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Gzemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu (§ 18 odst. 5 SZ), napf. pristresky, krytd odpocivadla, informacni tabule apod., za podminek:
- Ze budou slouZit vefejnému uzivani
- Ze nevyvolaji potfebu dopravniho napojeni a parkovacich stani
- Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a krajinny raz

m terénni Upravy za podminky, Ze jejich realizaci budou prokazatelné zlepSeny odtokové poméry a zvysena
retencni schopnost Gzemi a nedojde k poskozeni predmétl ochrany pfirody a krajiny

nepfipustné vyuziti:

n  stavby, zafizeni a jina opatreni pro zemédélstvi a lesnictvi (§ 18 odst. 5 SZ)
o stavby, zafizeni a jind opatteni pro tézbu nerostl (§ 18 odst. 5 SZ)
p  jiné vyuZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pripustné a podminéné pfipustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

g maximalni vyska staveb: 3 m
r  maximalni velikost zastavéné plochy objektu: 10 m?

Pro plochy lesni (NL) stanovuje UP tyto podminky vyu7iti:

hlavni vyuZziti:

a  plochy lesa se zastoupenim produkénich a mimoprodukénich funkci — rekreacnich, ekologickych, pfirodnich a
krajinotvornych (zejména pozemky urcené k plnéni funkci lesa — PUPFL)

pripustné vyuZiti:
b  plochy trvalych travnich porostl, pfipadné dalsi plochy zemédélského pldniho fondu s extenzivnim

zpUsobem hospodareni, a mimolesni zelen

¢ verejnd prostranstvi, zejména mistni a Gcelové komunikace pro obhospodafovani zemédélskych a lesnich
pozemkU a pro zajisténi prostupnosti krajiny pro nemotorovou dopravu (pési, cyklistické a bézkarské trasy)

vodni plochy a toky

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny (§ 18 odst. 5 SZ), zejména stavby a opatreni
nestavebni povahy v zajmu zabezpeceni prostoru pro relativné neruSenou existenci a vyvoj pfirodnich a
pfirodé blizkych spolecenstev

podminéné pripustné vyuziti:

f  stavby, zafizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstraniovani jejich dlisledkl (§ 18 odst. 5 SZ), napf. protipovodiiova ochrana Uzemi, protierozni opatfeni,
revitalizaCni opatfeni na vodnich tocich, za podminky, Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a
krajinny raz

g stavby, zafizeni a jind opatfeni pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu (§ 18 odst. 5 SZ) za
podminky, Zze bude prokdzdna nemoznost jejich umisténi v zastavéném uUzemi nebo zastavitelnych plochach a
7e nebudou narudeny ekologické funkce krajiny, ekostabilizaéni funkce skladebnych ¢asti USES a krajinny raz

h  stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi (§ 18 odst. 5 SZ), napf. pFistfesky pro ustajeni zvifat
a uskladnéni zemédélskych surovin a produktli, za podminek:

- Ze bude prokazana nemoznost jejich umisténi v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach
- Ze nevyvolaji potfebu napojeni na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
- Ze bude prokazéna jejich provozni a funkéni vazba na prilehlé zemédeélské nebo lesni pozemky
- Ze charakterem a kapacitou budou odpovidat charakteru a rozsahu souvisejici plochy
- Ze bude zachovana fyzickda prostupnost tzemi
i stavby, zafizeni a jind opatteni pro vodni hospodafstvi (§ 18 odst. 5 SZ) za podminek:
- Ze budou slouZit bezprostfedné pro vodohospodarské tcely
- Zejejich realizaci nebudou prokazatelné zhorseny odtokové poméry a snizena retencni schopnost Uzemfi
- Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a krajinny raz
j stavby, zafizeni a jind opatreni, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného uzemi pro ucely rekreace a
cestovniho ruchu (§ 18 odst. 5 SZ), napf. pristiresky, kryta odpocivadla, informacni tabule apod., za podminek:
- Ze budou slouzit vefejnému uzivani
- Ze nevyvolaji potfebu dopravniho napojeni a parkovacich stani
- Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a krajinny raz
k  stavby, zafizeni a jina opatfeni, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Uzemi pro ucely rekreace a
cestovniho ruchu (§ 18 odst. 5 SZ), napf. hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra, stavby a zafizeni
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pro agroturistiku a vzdélavani v oblasti ekologie, zemédélstvi a Zivotniho prostfedi, za podminek:
- Ze budou umistény mimo CHKO JH

- Ze budou slouZit vefejnému uzivani

- Ze nevyvolaji potfebu dopravniho napojeni a parkovacich stani

- Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a krajinny raz

| terénni Upravy za podminky, Ze jejich realizaci budou prokazatelné zlepseny odtokové poméry a zvysena
retencni schopnost Gzemi a nedojde k poskozeni predmétl ochrany pfirody a krajiny

m  oploceni pozemkd pro chovné a péstebni Gcely za podminek:
- Ze bude zachovana dosavadni prostupnost Uzemi po stavajicich cestach
- Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a krajinny raz

nepfipustné vyuZiti:

n  stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostd (§ 18 odst. 5 SZ)
o jiné vyuZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuZiti

podminky prostorového usporadani:

p  maximalni vyika staveb: 6 m; nevztahuje se na plochy v ramci skladebnych ¢asti USES, kde je max. vyska
staveb O m

q maximalni velikost zastavéné plochy objektu: 25 m?; nevztahuje se na plochy v rdmci skladebnych ¢asti USES,
kde je max. velikost zastavéné plochy objektu 0 m?

Pro plochy lesni - se specifickym vyuzitim (NLx) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuZziti:

a  plochy lesa se zastoupenim produkcnich funkci (zejména pozemky urcené k plnéni funkci lesa — PUPFL)

pfipustné vyuziti:

plochy trvalych travnich porostd, pfipadné dalsi plochy zemédélského pldniho fondu a mimolesni zeleri

verejna prostranstvi, zejména mistni a Ucelové komunikace pro obhospodarovani lesnich pozemka
vodni plochy a toky

m o o T

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny (§ 18 odst. 5 SZ), zejména stavby a opatfeni

nestavebni povahy v zajmu zabezpeceni prostoru pro relativné nerusenou existenci a vyvoj pfirodnich a

pfirodé blizkych spolecenstev

f  stavby, zafizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeli ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstraniovani jejich disledkl (§ 18 odst. 5 SZ), napf. protipovodriovd ochrana Uzemi, protierozni opatfeni,
revitalizacni opatfeni na vodnich tocich

g stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi (§ 18 odst. 5 SZ), napt. pristiesky pro ustajeni zvirat

a uskladnéni zemédélskych surovin a produkt

podminéné pripustné vyuZiti:

h  stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu (§ 18 odst. 5 SZ) za
podminky, Ze bude prokazana nemoznost jejich umisténi v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach

i stavby, zafizeni a jind opatteni pro vodni hospodafstvi (§ 18 odst. 5 SZ) za podminek:
- Ze budou slouZit bezprostfedné pro vodohospodarské tcely
- Zejejich realizaci nebudou prokazatelné zhorseny odtokové poméry a snizena retencni schopnost Gzemi
j stavby, zafizeni a jind opatreni, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Gzemi pro uUcely rekreace a
cestovniho ruchu (§ 18 odst. 5 SZ), napf. pristiesky, kryta odpocivadla, informacni tabule apod., za podminek:
- Ze budou slouZit vefejnému uzivani
- Ze nevyvolaji potfebu dopravniho napojeni a parkovacich stani
- Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a krajinny raz
k  stavby, zafizeni a jind opatreni, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Uzemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu (§ 18 odst. 5 SZ), napf. hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra, stavby a zafizeni
pro agroturistiku a vzdélavani v oblasti ekologie, zemédélstvi a Zivotniho prostredi, za podminek:

- Ze budou umistény mimo tzemi CHKO JH

- Ze budou slouZit vefejnému uzivani

- Ze nevyvolaji potfebu dopravniho napojeni a parkovacich stani
- Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a krajinny raz

| terénni Upravy za podminky, Ze jejich realizaci budou prokazatelné zlepseny odtokové poméry a zvysena
retencni schopnost Gzemi a nedojde k poskozeni predmétl ochrany pfirody a krajiny
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m  oploceni pozemkd pro chovné a péstebni ucely za podminky zachovani dosavadni prostupnosti Uzemi po
stavajicich cestach

nepfipustné vyuziti:

n  stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostd (§ 18 odst. 5 SZ)
o jiné vyuZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

p  maximalni vyska staveb: 6 m
g maximalni velikost zastavéné plochy objektu: 40 m?;

Pro plochy pfirodni (NP) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuziti:

a lesni porosty a krajinna zelen, jeZ souhrnné vytvareji plochy plvodnich, pfirodnich a pfirodé blizkych
ekosystému a zajistuji tak uchovani druhového a genového bohatstvi spontdnnich druhd (zejména plochy
zahrnuté v I. a Il. z6né CHKO, plochy zvlasté chranénych Gzemi a biocenter USES)

pripustné vyuZiti:
b zemédélska ptda urcena pro extenzivni hospodareni zplisobem setrnym k pfirodnim ekosystémim

c verejna prostranstvi, zejména mistni a Ucelové komunikace pro obhospodarovani zemédélskych a lesnich
pozemk a pro zajisténi prostupnosti krajiny pro nemotorovou dopravu (pési, cyklistické a bézkarské trasy)

vodni plochy a toky udrZované v pfirodé blizkém stavu

stavby, zarizeni a jina opatfeni pro ochranu prirody a krajiny (§ 18 odst. 5 SZ), zejména stavby a opatreni
nestavebni povahy v zdjmu zabezpeceni prostoru pro relativné nerusenou existenci a vyvoj prirodnich a
prirodé blizkych spolecenstev

podminéné pripustné vyuZiti:

f  stavby, zafizeni a jind opatfeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstraniovani jejich disledkd (§ 18 odst. 5 SZ), napf. protipovodriova ochrana Uzemi, protierozni opatreni,
revitaliza¢ni opatfeni na vodnich tocich, za podminky

- Zerealizaci bude prokazatelné zlepsSen pfirozeny vodni reZim a zvy$ena retencni schopnost Uzemf

- Ze bude prokazana nemoznost umistit tyto stavby, zafizeni a jind opatieni mimo plochy pfirodni

- %e nebudou naruseny ekologické funkce krajiny, ekostabilizaéni funkce skladebnych &asti USES a krajinny
raz

- Ze budou preferovana pfirodé blizka opatreni

g stavby, zafizeni a jind opatfeni pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu (§ 18 odst. 5 SZ) za
podminky, Ze bude prokazdna nemoznost jejich umisténi v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach a
7e nebudou narugeny ekologické funkce krajiny, ekostabilizaéni funkce skladebnych ¢asti USES a krajinny raz

h  stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodafrstvi (§ 18 odst. 5 SZ) za podminek:

- Ze budou slouZit bezprostfedné pro vodohospodarské ucely

- Zerealizaci bude prokazatelné zlepsSen prirozeny vodni reZzim a zvy$ena retencni schopnost Gzemi

- Ze bude prokazana nemoznost umistit tyto stavby, zafizeni a jind opatieni mimo plochy pfirodni

- %e nebudou naruseny ekologické funkce krajiny, ekostabilizaéni funkce skladebnych &asti USES a krajinny
raz

- Ze budou preferovana prirodé blizka opatreni

i stavby, zafizeni a jind opatreni, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Gzemi pro uUcely rekreace a

cestovniho ruchu (§ 18 odst. 5 SZ), napf. pristiesky, kryta odpocivadla, informacni tabule apod., za podminek:
- Ze budou slouZit vefejnému uzivani
- Ze bude prokazdna nemoznost jejich umisténi v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach a
v plochéch pfirodnich
- Ze nevyvolaji potfebu dopravniho napojeni a parkovacich stani
- Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a krajinny raz

j terénni Upravy za podminky, Ze jejich realizaci budou prokazatelné zlepseny odtokové poméry a zvysena
retencni schopnost Uzemi a nedojde k poskozeni pfedmétl ochrany pfirody a krajiny, zejména nebudou
naruseny ekologické funkce krajiny, ekostabiliza¢ni funkce skladebnych ¢asti USES a krajinny raz

k  oploceni pozemkd pro chovné a péstebni Ucely za podminek:
- Ze bude zachovana dosavadni prostupnosti Uzemi po stavajicich cestach
- 7e nebudou narugeny ekologické funkce krajiny, ekostabilizaéni funkce skladebnych &asti USES a krajinny
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raz
v . , v v v, Vs v Sy 2
| zalesnéni za podminky, Ze neprekroci v souvislé plose vyméru 2000 m

nepfipustné vyuziti:

m  stavby, zafizeni a jina opatreni pro zemédélstvi a lesnictvi (§ 18 odst. 5 SZ)
n stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostd (§ 18 odst. 5 SZ)
o  jiné vyufZiti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZziti

podminky prostorového usporadani:

p  maximalni vyska staveb: 0 m
q maximalni velikost zastavéné plochy objektu: 0 m?

Pro plochy smiSené nezastavéného tizemi (NS) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuZziti:

a  polyfunkéni vyuZiti zahrnujici krajinnou zelen (zajistujici mimoprodukéni funkce krajiny a pfiznivé pasobeni na
okolni ekologicky méné stabilni casti krajiny) a zemédélsky obhospodarované plochy (zejména trvalé travni
porosty, orna ptda)

pripustné vyuZiti:

b  verejnad prostranstvi, zejména mistni a Ucelové komunikace pro obhospodafovani zemédélskych a lesnich
pozemkU a pro zajisténi prostupnosti krajiny pro nemotorovou dopravu (pési, cyklistické a bézkarské trasy)

¢ vodni plochy a toky
technicka infrastruktura nezbytna k obhospodarovani danych ploch

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny (§ 18 odst. 5 SZ), zejména stavby a opatfeni
nestavebni povahy v zajmu zabezpeceni prostoru pro relativné nerusenou existenci a vyvoj prirodnich a
prirodé blizkych spolecenstev

podminéné pripustné vyuziti:

f  stavby, zafizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstrarniovani jejich disledkl (§ 18 odst. 5 SZ), napf. protipovodriovd ochrana Uzemi, protierozni opatfeni,
revitalizacni opatfeni na vodnich tocich, za podminky, Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a
krajinny raz

g stavby, zafizeni a jind opatfeni pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu (§ 18 odst. 5 SZ) za
podminky, Ze bude prokazdna nemoznost jejich umisténi v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochéach a
7e nebudou narudeny ekologické funkce krajiny, ekostabilizaéni funkce skladebnych ¢asti USES a krajinny raz

h  stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi (§ 18 odst. 5 SZ), napf. pFistfesky pro ustajeni zvifat
a uskladnéni zemédélskych surovin a produkt(i, za podminek:

- Ze bude prokazana nemoznost jejich umisténi v zastavéném uzemi nebo zastavitelnych plochach
- Ze nevyvolaji potfebu napojeni na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
- Ze bude prokdazana jejich provozni a funkéni vazba na pfilehlé zemédélské nebo lesni pozemky
- Ze charakterem a kapacitou budou odpovidat charakteru a rozsahu souvisejici plochy
- Ze bude zachovana fyzicka prostupnost Gzemi
i stavby, zafizeni a jind opatteni pro vodni hospodafstvi (§ 18 odst. 5 SZ) za podminek:
- Ze budou slouzit bezprostfedné pro vodohospodarské ucely
- Zejejich realizaci nebudou prokazatelné zhorSeny odtokové poméry a snizena retencni schopnost uzemi
- Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a krajinny raz

j stavby, zafizeni a jind opatreni, které zlepsi podminky vyuzZiti nezastavéného uzemi pro ucely rekreace a

cestovniho ruchu (§ 18 odst. 5 SZ), napf. pristfesky, kryta odpocivadla, informacni tabule apod., za podminek:
- ze budou slouzit vefejnému uzivani
- Ze nevyvolaji potfebu dopravniho napojeni a parkovacich stani
- Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a krajinny raz
k  stavby, zafizeni a jind opatreni, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Uzemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu (§ 18 odst. 5 SZ), napf. hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra,-stavby a zafizeni
pro agroturistiku a vzdélavani v oblasti ekologie, zemédélstvi a Zivotniho prostfedi, za podminek:

- Ze budou umistény mimo uzemi CHKO JH

- Ze budou slouzit vefejnému uzivani

- Ze nevyvolaji potfebu dopravniho napojeni a parkovacich stani
- Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a krajinny raz
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(91)

(92)

| terénni Upravy za podminky, Ze jejich realizaci budou prokazatelné zlepseny odtokové poméry a zvysena
retencni schopnost Gzemi a nedojde k poskozeni predmétd ochrany pfirody a krajiny

m  oploceni pozemkd pro chovné a péstebni Ucely za podminek:
- Ze bude zachovana dosavadni prostupnost Uzemi po stavajicich cestach
- Ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a krajinny raz

n  zalesnéni za podminky, Ze neprekroci v souvislé plose vyméru 2000 m?’

nepfipustné vyuziti:

o stavby, zafizeni a jind opatteni pro tézbu nerostl (§ 18 odst. 5 SZ)
p  jiné vyuZiti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuZiti

podminky prostorového usporadani:

q maximalni vygka staveb: 6 m; nevztahuje se na plochy v rdmci skladebnych ¢asti USES, kde je max. vyska
staveb O m

r  maximalni velikost zastavéné plochy objektu: 25 m?; nevztahuje se na plochy v ramci skladebnych &asti USES,
kde je max. velikost zastavéné plochy objektu O m?’

Pro plochy smi$ené nezastavéného tizemi - rekreaéni (NSr) stanovuje UP tyto podminky vyuZiti:

hlavni vyuziti:

a sjezdové traté, lyZarské vleky, lanové drahy

pripustné vyuziti:
nestanovuje se

podminéné pripustné vyuZiti:

b  technické vybaveni nutné pro provoz arealu sjezdovky - vybaveni pro umélé zasnézovani, osvétleni apod. za
podminky, Ze nebudou narudeny ekologické funkce krajiny a krajinny raz

¢ stavby, zafizeni a jind opatfeni pro sniZovani nebezpeli ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstrarniovani jejich disledkl (§ 18 odst. 5 SZ), napf. protipovodriovd ochrana Uzemi, protierozni opatfeni,
revitalizacni opatfeni na vodnich tocich, za podminky, ze nebudou naruseny ekologické funkce krajiny a
krajinny raz

d  terénni Upravy za podminky, Ze jejich realizaci budou prokazatelné zlepSeny odtokové poméry a zvysena
reten¢ni schopnost Uzemi a nedojde k poskozeni predmétl ochrany ptirody a krajiny

nepripustné vyuziti:

stavby, zafizeni a jind opatteni pro tézbu nerostl (§ 18 odst. 5 SZ)
stavby, zafizeni a jind opatieni pro ochranu pfirody a krajiny (§ 18 odst. 5 SZ)
stavby, zafizeni a jind opatteni pro zemédélstvi a lesnictvi (§ 18 odst. 5 SZ)

> = o

stavby, zafizeni a jind opatteni pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu (§ 18 odst. 5 SZ)

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodarstvi (§ 18 odst. 5 SZ)

stavby, zafizeni a jind opatreni, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Uzemi pro uUcely rekreace a
cestovniho ruchu (§ 18 odst. 5 SZ)

k  jiné vyuZiti, nez je uvedeno jako hlavni, ptipustné a podminéné pripustné vyuziti

—

podminky prostorového usporadani:

nestanovuje se
Zakladni podminky ochrany krajinného razu
Resené Uzemi je v rozsahu CHKO JH ¢lenéno na nésledujici zény, pro né jsou nize stanoveny zakladni podminky

ochrany krajinného razu:

zéna A (Nové Mésto - pod Ludvikovskou)
z6na B (Nové Mésto - jizni okraj)

a
b
¢ zbna C (Ludvikov, Prebytek)
d  zdna D (podhufi)

e

zéna E (horska oblast)

Plosné a prostorové usporadani a podminky ochrany krajinného razu pro zénu A jsou dohodnuty s organem
ochrany prirody a krajiny, proto v zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochach této zdny se krajinny raz
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neposuzuje. V nezastavéném Gzemi zény A a v ostatnich zénach B, C, D, E nejsou podminky ochrany krajinného
razu dohodnuty, proto v téchto zénach bude nutné pfi rozhodovani o zménach v Uzemi posuzovat vliv na krajinny

Pro zénu A (Nové Mésto - pod Ludvikovskou) stanovuje UP tyto podminky ochrany krajinného razu:

chranit a rozvijet stavajici charakter zény definovany takto:

- souvislé osidleni jizné od ulice Ludvikovska (resp. od ulice Celni na vychodnim okraji zény), jehoz
hlavnimi osami jsou ulice 5. kvétna a Husova ;

- zastavba predméstského charakteru s dominantnim podilem rodinnych dom( zahrnujici mensi aredly
obcanské vybavenosti nebo nerusici vyroby s prevazné rastrovym usporadanim ulic, které navazuje na
zaloZeni historického centra mésta;

- prevainé 1-2 podlazni rodinné domy s vyuZitelnym podkrovim; stfechy jsou prevaziné sedlové, misty
valbové, polovalbové, mansardové;

- objekty jsou umistény prevazné blize k ulici a utvareji misty témér kompaktni uli¢ni ¢aru, vyjimecné jsou
umistény volné na pozemcich s dodrzenim orientace hlavniho objektu smérem do ulice;

pti umistovani nové zastavby vychazet z existujiciho prostorového usporadani zoény, vyrazné nenarusit

existujici vySkovou hladinu zastavby v z6né;

v zastavitelnych plochach navazat na zaloZeny rastrovy systém ulic a rozvijet obytnou zastavbu

predméstského charakteru, zachovat stavajici strukturu zastavby a neumoznit velkoplosnou nebo vyrazné

objemnou zastavbu, ktera by narusila urbanisticky charakter zény;

feSenim nové zastavby ramcové respektovat charakteristické proporce a méfitko existujici obytné zastavby,

zejména pldorysné a hmotové clenéni zastavby, polohu a usazeni zastavby v terénu.

Pro z6nu B (Nové Mésto - jizni okraj) stanovuje UP tyto podminky ochrany krajinného razu:

chranit a rozvijet stavajici charakter zény definovany takto:

- zastavba predméstského charakteru soustfedénd podél ulic 5. kvétna a Husova s dominantnim podilem
rodinnych domu zahrnujici zahradkovou osadu a aredl ob¢anské vybavenosti (rekreacni stredisko);

- pfevazné jednopodlaini domy s vyuZitelnym podkrovim a sedlovymi stfechami o typickém sklonu 40 -
45°,

- objekty jsou umistény prevazné volné na pozemcich s dodrzenim orientace hlavniho objektu smérem do
ulice; rekreacni stfedisko ma charakter uzavieného arealu;

pfi umistovani nové zdstavby vychazet z existujiciho prostorového uspotadani zény, nenarusit existujici

vySkovou hladinu zastavby v z6né;

zachovat stavajici strukturu zastavby s prevahou jednopodlaznich objektd s vyuZitelnym podkrovim

orientovanych do ulice;

zachovat drobnéjsi méfitko zastavby, podporovat intenzifikaci zastavby vyuzitim mnoiZstvi proluk; dotvofit

zastavbu podél ulice 5. kvétna

feSenim nové zastavby ramcové respektovat charakteristické proporce a métitko existujici obytné zastavby,

zejména pldorysné a hmotové ¢lenéni zastavby, vysku, méritko, polohu a usazeni zastavby v terénu.

Pro zénu C (Ludvikov, Pfebytek) stanovuje UP tyto podminky ochrany krajinného razu:

chranit a rozvijet stavajici charakter zény definovany takto:

- zastavba venkovského charakteru soustfedéna podél hlavnich cest (pfevazné nizsi intenzita zastavby,
rozvolnéna zastavba typickd pro podhdfi Jizerskych hor) s dominantnim podilem rodinnych domu a
chalup pro bydleni nebo individudlni rekreaci, v Pfebytku je maly rekreacni aredl, v Ludvikové vétsi
zemédélsky areal na vychodnim okraji sidla mimo obytnou zastavbu;

- prevazné jednopodlaini domy s vyrazné obdélnym pldorysem s vyuZitelnym podkrovim a sedlovymi
strechami o typickém sklonu 40 -45°, vyjimecné také dvoupodlaini domy s podkrovim (pouze
v Ludvikové pod Smrkem); misty jsou zastoupeny objekty lidové architektury (roubené horské chalupy)

- struktura zdastavby je rozvolnénd, domy jsou umistény volné na vétSich pozemcich; stavby nejsou
situovany v tzv. ,,druhém poradi” ¢i v druhé vrstvé”

pfi umistovani nové zastavby vychazet z existujiciho prostorového uspofadani zény, nenarusit existujici

vyskovou hladinu zastavby v z6né;

zachovat stavajici strukturu zastavby s prevahou jednopodlaznich objektl s vyuZitelnym podkrovim volné

umisténych na vétsich pozemcich; pfipousti se nepravidelna struktura zastavby;

zachovat drobnéjsi méritko zastavby; pripousti se vétsi venkovské usedlosti a statky;
rozvijet architektonicky vyraz sidla s odkazem na tradi¢ni jizerskohorskou architekturu;

reSenim nové zastavby ramcové respektovat charakteristické proporce a méfitko existujici obytné zastavby,
zejména plidorysné a hmotové ¢lenéni zastavby, vysku, méfitko, polohu a usazeni zastavby v terénu.
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Pozn.:

Pro zénu D (podhiifi) stanovuje UP tyto podminky ochrany krajinného razu:

a

chranit a rozvijet stavajici charakter zény definovany takto:

- volna krajina s umisténim nékolika jednotlivych solitérnich staveb;

- louky s mnozstvim krajinné zelené a vodnich prvka;

- Uzemi zény ma vyznam ve vizualnim plsobeni svah( Jizerskych hor z dalkovych i blizkych pohledi a
spoluutvari typickou scenérii podhuri;

- solitérni zastavba jednotlivych objektl vychazejici z tvaroslovi, méfitka, orientace a polohy pavodni
zastavby typické pro Jizerské hory;

chranit stavajici solitéry a tyto pfipadné doplfiovat novymi stavbami nepresahujicimi parametry existujicich

staveb; nevytvaret nové solitérni stavby ve volné krajing;

reSenim nové zastavby ramcové respektovat charakteristické proporce a méritko existujici obytné zastavby,

zejména pldorysné a hmotové ¢lenéni zastavby, vysku, méfitko, polohu a usazeni zastavby v terénu.

Pro zénu E (horska oblast) stanovuje UP tyto podminky ochrany krajinného razu:

d

chranit a rozvijet stavajici charakter zony definovany takto:

- Uzemi se zvySenou ochranou pfirody a krajiny

- prevainé souvislé zalesnéni s mnozstvim identifikovanych pfirodnich hodnot, misty bezlesi, louky a
mytiny

- uzemi clenéné komunikacni siti pro extenzivni formy rekreace (pési turistika, cykloturistika, bézecké
lyZovani);

vyloudit stavebni rozvoj v zoné, umoznit pouze zasahy v zajmu verejné infrastruktury;

zachovat prirodni relativné nenaruseny charakter zény s umoznénim rekreacniho vyufZiti cest;

pfi umistovani technické infrastruktury posuzovat miru zasahu do krajinného razu a upfednostriovat feseni

s mensim vizudlnim dopadem.

Zény jsou zobrazeny v grafické cdsti UP ve vykrese ¢. 1 Viykres zdkladniho ¢lenéni uzemi.

7

VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH

OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU, PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM

VYVLASTNIT
(98) UP vymezuje tyto verejné prospésné stavby (VPS) pro dopravni infrastrukturu:
ozn. k. a. popis VPS, typ a ozn. plochy nebo koridoru
VD1 pNsc\I/:rr'\:Irekztrz - rozsireni parkovisté (zastavitelna plocha ZN28)
VD2 g:;zrr'\:lrekosetrz - vefejné prostranstvi (zastavitelnd plocha ZN17)
VD3 g:;zrr'\:lrekoset; - verejné prostranstvi (zastavitelnd plocha ZN19)
VD4 g;;:rr'\:lrekztr: - verejné prostranstvi (zastavitelnd plocha ZN29)
Nové Mést .., , . .
VD5 p:;:mrekz:r)] - vefejné prostranstvi (zastavitelna plocha ZN32)
Nové Mést .., , . .
VD6 p:;:mrekirz - vefejné prostranstvi (zastavitelna plocha ZN33)
VD7 y:;zn'\:lrekit; - vefejné prostranstvi (zastavitelnd plocha ZN34)
VD8 Ludvikov pod - vefejné prostranstvi (zastavitelna plocha ZL1)
Smrkem inep P
VD9 Ludvikov pod - verejné prostranstvi - cyklostezka (zastavitelna plocha ZL6)

Smrkem
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ozn. k. a. popis VPS, typ a ozn. plochy nebo koridoru
VvD10 Lucsj\r/r:tEerOd - verejné prostranstvi - cyklostezka (zastavitelna plocha ZL14)
VD11 ;)\l;c;lgr'r\wﬂrekseti - parkovisté (zastavitelna plocha ZN23)
(99) UP vymezuje tyto vefejné prospéné stavby (VPS) pro technickou infrastrukturu:
ozn. k. a popis VPS, typ a ozn. plochy nebo koridoru
VT1 HaSJr::ith:]Od - Cistirna odpadnich vod v mistni ¢asti Hajnisté (zastavitelna plocha ZH2)
VT2 HaSJ:r:itkz::]od - rozéiteni COV v Novém Mésté pod Smrkem (zastavitelna plocha ZN4)
VT3 Lug\;tEZrEOd - Cistirna odpadnich vod v mistni ¢asti Ludvikov (zastavitelnda plocha ZL2)
(100) UP vymezuje tato verejné prospéina opatieni (VPO) —snizovani ohroZeni izemi povodnémi:
ozn. k. a. popis VPO
Nové Mésto
VP1 Esgv?lg;k;omd’ - koridor protipovodriovych opatieni KPO1
Smrkem
VP2 LU(Sj\r/r:I;EZr:Od - koridor protipovodriovych opattfeni KPO2
VP3 Lucsi:‘I;ck);/r:od - koridor protipovodniovych opatieni KPO3
(101) UP vymezuje tato veiejné prospéina opatieni (VPO) —zvy$ovani retenéni schopnosti tzemi:
ozn. k. a. popis VPO
VK1 L\l:c;lgnl\w/lrekzt; - koridor revitalizacnich opatfeni KRO1
(102) UP vymezuje tato veiejné prospé&$na opatfeni (VPO) — zaloZeni prvk GUzemniho systému ekologické stability
(USES):
ozn. k. u popis VPO
VU1l ;:’)\l;;:rr'\:lrekitrz - nadregionalni biocentrum NC 83 Jizerské louky
vu2 ;:’)\l;;:rr'\:lrekitrz - nadregionalni biokoridor K23H (horska osa)
Vvu3 g:gzrrl\:lrekit; - nadregionalni biokoridor K23MB (mezofilni bucinna osa)
vua g;;:rr'\:lrekztr: - regionalni biocentrum RC 1275 Ubodi Smrku
VU5 ggggnyrekztrz - regionalni biocentrum RC 1276 Hrebenac
Hajnisté pod
VU6 Lu?jr:i:;?/n;’od - regionalni biokoridor RK 09
Smrkem
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ozn. k. a. popis VPO

vu7 Nové Mésto - regionalni biokoridor RK 637
pod Smrkem

vus Nove Mésto - skladebné &asti USES lokalni Grovné

pod Smrkem

(103) UP nevymezuje plochy pro asanaci.

Pozn.:  Verejné prospésné stavby a verejné prospésnd opatreni, pro které Ize prdva k pozemkim a stavbdm vyvlastnit, jsou
zobrazeny v grafické édsti UP ve vykrese 3 Viykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.

8 VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPN{ PRAVO, S UVEDENIM
V CI PROSPECH JE PREDKUPNI PRAVO ZRIZOVANO, PARCELNICH CISEL
POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMI A PRIPADNE DALSICH UDAJU
PODLE § 5 ODST.1 KATASTRALNIHO ZAKONA

(104) UP nevymezuje vefejné prospéiné stavby, pro které Ize uplatnit predkupni pravo.

(105) UP vymezuje tato verejna prostranstvi, pro ktera Ize uplatnit predkupni pravo:

ozn k. dotcené parcely dle katastru opis VP. tvp a ozn. ploch moznost uplatnéni
’ N nemovitosti pop Al - plochy prava ve prospéch
Nové Mésto - verejné prostranstvi (verejna zelen) mésto Nové Mésto
PP1 59 . .
pod Smrkem (zastavitelna plocha ZN10) pod Smrkem
Nové Mésto 2029/1; 918/1; 899; 897/55; - vefejné prostranityl se specifickym mésto Nové Mésto
PP5 od Smrkem 898; 897/6,7; 918/2,3; vyuZzitim od Smrkem
P 922/1,2; st. 921 (zastavitelna plocha ZN31) P
Pozn.:  Verejné prospésné stavby a verejnd prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni prdvo, jsou zobrazeny v grafické

&dsti UP ve vykrese 3 Viykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.

9 STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST.6
STAVEBNIHO ZAKONA

(106) Uzemnim planem nejsou kompenzaéni opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona stanovena.

10  VYMEZENI{ PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVEN/
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, VCETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

(107) UP vymezuje nasledujici plochy Gzemnich rezerv:

B L. . zamér v koridoru
ozn. k.d. budouci zplisob vyuziti i . ; -
podminky pro provéfeni mozného budouciho vyuziti

- Uzemni rezerva pro obchvat mésta (silnice 11/291)

- v ramci zpracovani Uzemni studie X6 proveéfit prostorové a
technické moznosti vedeni obchvatu mésta a ddle provérit
moznosti vyuZiti navazujicich ploch PN2, ZN11 pro novou

Nové Mésto dopravni infrastruktura — , Y P . -
vystavbu vetné provéreni jejich dopravniho napojeni

Rl pod Smrkem silni¢ni (DS)

- v ramci zpracovani Uzemni studie X6 dale provérit feseni
obchvatu mésta a vyuziti ploch PN2, ZN11 ve vztahu k vodnimu
toku feky Lomnice prochazejici izemim, resp. ve vztahu
k navrhovanému koridoru revitaliza¢nich opatreni KRO1

ZALUDA, projektova kancelar 41



Uzemni pléan Nové Mésto pod Smrkem - tipiné znéni po vydéni Zmény &. 1 textova cast

. Lo - zameér v koridoru
ozn. k.a. budouci zplisob vyuZiti ) L i .
podminky pro provéfeni mozného budouciho vyuziti

- rozvoj bydleni na jihovychodnim okraji mésta

- v ramci zpracovani Uzemni studie X8 provéfit prostorové a
technické moZnosti usporadani dopravné-obsluzného systému a
zastavby zejména ve vztahu k limitdm vyuziti Gzemi (OP
elektrického vedeni) a ve vztahu ke stdvajici dopravni
pfistupnosti uzemi

Nové Mésto bydleni —v rovdlnnYCh
R2 od Smrkem domech — méstské a
P piiméstské (BI)

(108) Pfi rozhodovani o zménach v uzemi vramci ploch Uzemnich rezerv nelze umoznit stavby (vCetné staveb
docdasnych), zafizeni, opatfeni a krajinné Gpravy (zejména vystavby vodnich ploch, zalesnéni, terénni Gpravy),
jejichz realizace by vyrazné znesnadnila nebo znemoznila ptipadné budouci vyuziti ploch.

(109) Pro vyuziti ploch Uzemnich rezerv je v pfipadé splnéni podminek pro provéreni moiného budouciho vyuziti
nezbytné pofridit zménu tzemniho planu.

11  VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

(110) UP nevymezuje zadné plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v tizemi podminéno dohodou o parcelaci.

12 VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE,
STANOVENI PODMINEK PRO JEJi PORIZENI A PRIMERENE LHUTY PRO
VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

(111) Uzemnim planem jsou vymezeny nasledujici plochy, ve kterych je rozhodovadni o zménéch jejich vyuZiti
podminéno zpracovanim uzemni studie:

lhata

ozn. k.d. podminky pro pofizeni Gzemni studie (v mésicich)

X1 neobsazeno

- provérit architektonické a urbanistické pisobeni staveb ve vztahu k okolni
zastavbé a ve vztahu k navazujici volné krajiné

- provéfit a vymezit dostate¢né kapacitni systémy technické a dopravni
infrastruktury

- vymezit dostatecné plochy verejnych prostranstvi a verejné zelené ve vazbé
na § 7 odst. 2 vyhlasky 501/2006 Sb.

- navrhnout rozmisténi parcel a jejich dopravni obsluhu ve vztahu
k efektivnimu vyuZiti celé plochy

X2 Hajnisté pod | zajistit prostupnost Uzemi pro chodce a cyklisty 72

Smrkem

- upfesnit moznost umistovani rodinnych a pfipadné bytovych domu, provéfit
maximalni hmoty staveb a jejich orientaci a vztah vici vefejnym
prostranstvim, provéfit maximalni vysku staveb v dalkovych pohledech

- zohlednit odtokové poméry v Uzemi a navrhnout optimalni feseni
hospodafeni s destovou vodou

- navrhnout plochy zelené podél jizniho okraje plochy (podél cerpaci stanice
pohonnych hmot a sousedniho vyrobniho arealu)

Pozn.: V rdmci plochy X2 je vymezena zastavitelnd plocha ZN2 (BI).
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ozn. k.a.

podminky pro pofizeni izemni studie

Ihita
(v mésicich)

Hajnisté pod
Smrkem,
Nové Mésto
pod Smrkem

X3

provérit architektonické a urbanistické plsobeni staveb ve vztahu k okolni
zastavbé a ve vztahu k navazujici volné krajiné

provéfit a vymezit dostatecné kapacitni systémy technické a dopravni
infrastruktury

vymezit dostatecné plochy verejnych prostranstvi a verejné zelené ve vazbé
na § 7 odst. 2 vyhlasky 501/2006 Sh.

navrhnout rozmisténi parcel a jejich dopravni obsluhu ve vztahu

k efektivnimu vyuZiti celé plochy

zajistit prostupnost Uzemi pro chodce a cyklisty

upfesnit moznost umistovani rodinnych a pfipadné bytovych domi, provérit
maximalni hmoty staveb a jejich orientaci a vztah vici vefejnym
prostranstvim, provéfit maximalni vysku staveb v dalkovych pohledech
zohlednit odtokové poméry v Uzemi a navrhnout optimalni feseni
hospodareni s destovou vodou

Pozn.: V ramci plochy X3 je vymezena plocha prestavby PN1 (B).

72

Nové Mésto

x4 pod Smrkem

provérit architektonické a urbanistické pGsobeni staveb ve vztahu k okolni
zastavbé a ve vztahu k navazujici volné krajiné

provéfit a vymezit dostatecné kapacitni systémy technické a dopravni
infrastruktury

vymezit dostatecné plochy verejnych prostranstvi a verejné zelené ve vazbé
na § 7 odst. 2 vyhlasky 501/2006 Sb.

navrhnout rozmisténi parcel a jejich dopravni obsluhu ve vztahu

k efektivnimu vyuZziti celé plochy

zajistit prostupnost Gzemi pro chodce a cyklisty

upfesnit moznost umistovéni rodinnych a pfipadné bytovych domf, provéfit
maximalni hmoty staveb a jejich orientaci a vztah vici vefejnym
prostranstvim, provérit maximalni vysku staveb v dalkovych pohledech
zohlednit odtokové poméry v izemi a navrhnout optimalni reseni
hospodareni s destovou vodou

Pozn.: V ramci plochy X4 je vymezena zastavitelnd plocha ZN25 (BlI).

72

Nové Mésto

X5 pod Smrkem

provéfit moznosti umisténi objektd obc¢anského vybaveni v souladu

s podminkami vyuziti ploch vefejnych prostranstvi - se specifickym vyuzitim
(PX) a navrhnout jejich orientaéni umisténi

provéfit a vymezit dostatecné kapacitni systémy technické a dopravni
infrastruktury pro obsluhu navrzenych objektt ob¢anského vybaveni
zajistit ochranu stavajici hodnotné zelené (zejména vzrostlych strom0 a
vodnich ploch véetné brehové zelené)

navrhnout systém verejnych prostranstvi umoznujici kazdodenni rekreacni
vyuzivani plochy obyvateli mésta

zajistit prostupnost Uzemi pro chodce a cyklisty, zejména navrhnout
propojeni smérem k Frydlantské ulici a smérem do centra mésta

Pozn.: V ramci plochy X5 je vymezena zastavitelnd plocha ZN31 (PX).

72
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ozn.

podminky pro pofizeni izemni studie

lhata

(v mésicich)

X6

Nové Mésto
pod Smrkem

- provérit prostorové a technické moznosti vedeni obchvatu mésta, navrhnout
jeho vedeni, prostorové parametry a Upravu kriZovatky se stavajici trasou
11/291 v ulici Frydlantska (kruhovy objezd, ¢asteéné pretrasovani stavajici
silnice 11/291 atd.)

- koordinovat dopravni feseni s pozadavky stanovenymi v ramci koridoru
revitalizaCnich opatfeni KRO1

- zajistit optimalni dopravni obsluhu ploch PN2 a ZN11, navrhnout dopravné-
obsluzny systém a orientacni usporadani dopravnich prostort s cilem
efektivné vyuZit plochu prestavby a zajistit efektivni systém dopravy v klidu
(parkovani)

- provérit moznosti zachovani a vyuZiti nékterych stavajicich objektd byvalé
tovarny Textilana (zejména historického objektu na JZ okraji plochy PN2),
navrhnout nové usporadani zastavby s dlirazem na méstsky charakter
zastavby podél Frydlantské ulice

- stanovit detailni prostorovou regulaci zajistujici maximalné citlivé
zakomponovani novych objektl do urbanistické struktury mésta (feseni
objemu staveb, jejich umisténi, praceli vici vefejnému prostranstvi, vizualni
bariéry apod.), vyloucit velkokapacitni skladové haly, podpofit rozmanitost
struktury zastavby a dodrzet ploSné omezeni pro nové budovy stanovené
v podminkdch prostorového uspofadani ploch VL

- zajistit prostupnost Uzemi pro chodce a cyklisty, zejména zajistit komfortni
prekonani obchvatu mésta pro pési a cyklisty, vytvorit podminky pro
propojeni centra mésta se severni ¢asti mésta nad obchvatem

- vytvofit podminky pro revitalizaci koryta feky Lomnice (koridor KRO1),
provéfit a navrhnout rozsah ploch zelené podél vodniho toku a zajistit pési a
cyklistickou prostupnost podél pravého brehu feky Lomnice

- vymezit izolaéni pas mezi plochou vyroby a okolnimi plochami pro bydleni,
dopravni obsluhy plochy vést s odstupem od okolnich obytnych ploch

Pozn.: V ramci plochy X6 je vymezena plocha prestavby PN2 (VL), zastavitelnd

plocha ZN11a, ZN11b (SM), stabilizovand plocha ZP, koridor revitalizacnich

opatreni KRO1 a plocha uzemni rezervy R1 (DS).

72

X7

neobsazeno

X8

Nové Mésto
pod Smrkem

- provéfit moznosti efektivniho vyuZiti plochy vzhledem k limitim vyuZiti Gzemi
(OP elektrického vedeni)

- provéfit architektonické a urbanistické pusobeni staveb ve vztahu k okolni
zastavbé a ve vztahu k navazujici volné krajiné

- provérit a vymezit dostate¢né kapacitni systémy technické a dopravni
infrastruktury

- vymezit dostatecné plochy verejnych prostranstvi a verejné zelené ve vazbé
na § 7 odst. 2 vyhlasky 501/2006 Sb.

- navrhnout rozmisténi parcel a jejich dopravni obsluhu ve vztahu
k efektivnimu vyuziti celé plochy

- zajistit prostupnost Uzemi pro chodce a cyklisty

- upfesnit moznost umistovani rodinnych a pfipadné bytovych domf, provéfit
maximalni hmoty staveb a jejich orientaci a vztah vici vefejnym
prostranstvim, provérit maximalni vysku staveb v dalkovych pohledech

- zohlednit odtokové poméry v izemi a navrhnout optimalni reseni
hospodareni s destovou vodou

- respektovat Udolni nivu zejména v jihovychodni a centralni ¢asti pred
budouci zastavbou

Pozn.: V ramci plochy X8 je vymezena plocha uzemni rezervy R2 a stabilizované

plochy BI, SM, ZP a NSzp.

Pozn.: Uzemni studie bude zpracovdna jako podklad pro pofizeni zmény UP a

vymezeni zastavitelné plochy v rozsahu uzemni rezervy R2.

72
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(112) Lhita pro poftizeni studie se stanovuje na 6 let od G¢innosti opatfeni obecné povahy, jimzZ se Gzemni plan vydava.
Stanovena Ihita se vztahuje k datu splnéni povinnosti stanovenych stavebnim zakonem — schvaleni a vloZeni dat o
této studii do evidence Uzemné planovaci ¢innosti. Tuto |hatu Ize prodlouzit zménou Gzemniho planu.

(113) V ptipadé marného uplynuti lhity pro pofizeni Uzemni studie bude k vySe definovanym podminkam pro pofizeni
Uzemni studie pristupovano jako k zavaznym pozadavkidm pro rozhodovani v Gzemi, resp. v dotcenych plochach.

Pozn.:  Plochy, ve kterych je rozhodovdni o zméndch jejich vyuZiti podminéno zpracovdnim tzemni studie, jsou zobrazeny
v grafické dsti UP ve vykrese 1 Viykres zdkladniho ¢lenéni uzemi.

13 VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMI PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU, ZADANI
REGULACNIHO PLANU V ROZSAHU PODLE PRILOHY C. 9, STANOVENI, ZDA SE

BUDE JEDNAT O REGULACNI PLAN Z PODNETU, NEBO NA ZADOST, A U
REGULACNIHO PLANU Z PODNETU STANOVENI PRIMERENE LHUTY PRO JEHO
VYDANI

(114) Uzemnim pldnem nejsou vymezeny 7adné plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno
vydanim regulacniho planu.

14  STANOVEN{ PORADI ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE)

(115) Uzemnim planem nenf stanoveno poradi zmén v tzemi.

15  VYMEZEN{ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH
STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU CAST
PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

(116) Uzemnim planem nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby, pro které mize
vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt.

16  UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A VYKRESU GRAFICKE CASTI

Textova ¢ast Uzemniho planu obsahuje 48 stran (24 listG).
Graficka ¢ast zemniho planu obsahuje 3 vykresy (6 listd).

Obsah textové ¢asti UP:

1 VYMEZENT ZASTAVENEHO UZEMI ..ottt ettt ettt n e 5
2 ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOIJE JEHO HODNOT .....ooovvvvevcrcerereae. 5
2.1 VYMeEzZeni FESENEN0 UZEMI ccciiiiiiiiiieeiiiiiiiinineeeiiiiiissneeesesessssssseessssssssnssessessssssnseessssssssssnsessssssssssnnssssssssssssnnsanns 5
2.2 KONCEPCE rOZVOjJe UZEMI ODCE ..ccciviiiiiuneiiiiiiiiiineeeiiiiiiisinneetssisssssnsesssssssssssssessssssssssnseessssssssssnssesssssssssnnsssssssssssnns 5
2.3 Koncepce ochrany a rozvoje hodnNOot UZEMI ........ceiiiiiiiiiineeiiiiiiiiiinneiniiiiinesesieissssseesssisssssssesssssssssssssssssssssssnns 5

2.3.1 Hodnoty urbanistické, architektonické, KUIUIMNI ........cceviiiiiieieie e 5

2 B A o (o T [g T oo To g Yo uY = T [ o 1< SR 6

2.3.3  Hodnoty CiVilizacni @ tECHNICKE .........ooouiieeee ettt s e e s rte et e eseesneeeneeesnneens 6
3 URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM

ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELN{ ZELENE............ 7
3.1 UrbaniStiCka KONCEPCE c.ceeiiieeeiiiiiiiieeetntiiisssneeetssessssssnneessesssssssnseesssssssssnnsesssssssssnnneesesssssssnnsessssssssssnneesssssssssnns 7
3.2 Vymezeni systému Sidelni ZEIENE .........ciiiieeeiiiiiiiineetninicsrneee e ssee e s s e s ss s s ssneessssssssssnneesssssssssnnssesssssssssnnnanns 7
3.3 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby ... neseens 8
4 KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJI UMISTOVANT ......cocveieieiiaee 12
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4.1
4.2
4.3

4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

10

11

Obcanské vybaveni

Vefejna prostranstvi

Dopravni infrastruktura

I Tt N 0 To T = V7 IR | o] TP
4.3.2 Dopravav klidu................
4.3.3 Doprava zeleznicni

4.3.4  Verejnad hromadng dOPraVa .....cccueicciiie ettt e et e e e s e e st e e e s tae e e eabaeessabeeeensaaeeassseeessbaeesseeeeansaees 13
4.3.5  Komunikace Pro PESI @ CYKIISTY....uiiiiiiiiiiiieiciiie ettt e e e stre e st e e e eab e e e ebae e e sabaeeeeabaeeesaeaeanaaees 13
TeChNICKA INFrastrUKLUa ......ceeiiiiiiieeecirciccceeee et e e s e sase e e s s e s s s s s nns e e s e s s ssssannsesesssssssnnsesassssssssnnsennssanssnnns 13
Q.41 ZASODOVANT VOUOU ...einiiiiniiiiiiiieiieeiee sttt ste et e st e st e bt e s te e bt e e bt e sbaeeabeesaseenbeesabeebeesabeenbeesnbeesaseenbaesaseenseenns 13
4.4.2 Kanalizace a odstranovani odpadniCh VOO .........cccuiiiiiiiiiiiiccce et rae e e sarae s 14

0 0 B - 1o o oYV T =] =] G ol o YU =T =T o= 1 PO
4.4.4  Zasobovani teplem a plynem ........

4.4.,5 Nakladanis odpady ......ccccc.......
4.46 Telekomunikace a radiokomunikace

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM zPUSOBEM VYUZITI,
PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVEN{ PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNI SYSTEM
EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENi, OCHRANA PRED
POVODNEMI, REKREACE, DOBYVAN{ LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE.........ccocvrereeerenennne. 15

Koncepce usporadani krajiny

Vymezeni ploch a koridorti zmén v krajiné
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PRILOHA €. 1 — VYMEZENI POJMU

Aredl — provozné propojeny soubor pozemkd, staveb a zafizeni slouZici uréitému vyuZiti. Jeho soucasti mohou byt také
pozemky zelené, provoznich prostranstvi, dopravni infrastruktury apod.

Budova — nadzemni stavba, kterd je prostorové soustiedéna a navenek uzaviena obvodovymi sténami a stfesni konstrukci.

Doplrikové funkce/vyuiiti — pfedstavuji samostatné nezobrazitelné doplrikové vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti,
nejsou v rozporu s charakterem ploch a lze je povolit ve vyjimecnych, odlvodnénych pfipadech pouze tehdy, nenarusi-li
svym plsobenim hlavni vyuZiti plochy a je s nim slucitelné.

Drobna vyroba —malosériova a femeslna vyroba malého rozsahu co do vyméry pozemku, po¢tu zaméstnancl a objemu
pfepravy, ktera svym charakterem a kapacitou neméni charakter Uzemi, vyjadieny hlavnim vyuZitim, nema negativni vliv na
okoli a neklade zvySené naroky na dopravni zatéz uzemi.

Hlavni vyuZiti — je takové vyuZiti Gzemi, které v dané funkéni plose umozZfiuje umistovat a povolovat stavby a zafizeni a
jejich zmény, zmény v uZivani a rozhodovat o zpUsobu vyuZziti, které v plose prevlddaji — tvofi vice nez 50 % vyméry plochy.

Charakter a struktura zastavby — vyjadiuje prevladajici prostorové parametry zastavby (rozmisténi staveb v prostoru, jejich
vzajemné vazby a organizaci).

Infrastruktura pro rekreaci a cestovni ruch — doprovodna turisticka infrastruktura doplnujici a zlepSujici podminky pro
efektivnéjsi vyuziti potencidlu krajiny pro rozvoj cestovniho ruchu, napf. rozhledny, odpocivadla, pfistiesky, turisticka
informacni centra, znaceni, mobilidr, cyklisticka parkovisté, ischovny kol, apod.

Koeficient maximalniho zastavéni pozemku — je vztazen k provozné ¢i vlastnicky vzajemné souvisejicim pozemkdm a na
téchto pozemcich vyjadfuje maximalni podil zpevnénych ploch.

Koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku — je vztazen k provozné ¢i vlastnicky vzajemné souvisejicim pozemkdm a
na téchto pozemcich vyjadruje minimalni podil nezpevnénych ploch s vysadbou zelené.

Maximalni vyska zastavby — vztahuje se pouze na nové umistované budovy (viz vyklad pojmu vyse) a na Upravy stavajicich
budov (napf. nastavby, pristavby), které by nemély presahovat stanovenou maximalni vysku zastavby. Vyska je mérena od
Maximalni vyska zéstavby se nevztahuje na dopravni stavby, technicka zafizeni (vysilace, kominy, technologicka zatizeni
nezbytna pro provoz budov a aredl apod.) Nad rdmec maximalni vysky zéstavby lze umistovat vyskova zafizeni technické
infrastruktury za podminky, Ze bude vyloucen negativni vliv na krajinny raz Uzemi a hmotové feseni bude odpovidat
charakteru okolniho prostredi, zejména pak bezkoliznimu pisobeni v délkovych pohledech.
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Maximalni vySka staveb — viz pojem ,maximalni vyska zdstavby.” Maximdlni vyska staveb je definovana v ramci ploch
vymezenych v nezastavéném Gzemi pro ucely uplatnéni § 18 odst. 5 stavebniho zédkona; vzhledem k tomu, Ze pfi umistovani
jednotlivych staveb v nezastavéném uzemi nelze mluvit o zastavbé, uvedena je maximalni vyska staveb.

Negativni vliv na okoli - pfedstavuje predevsim z pohledu hygieny prostiedi nepfijatelnou zatéZ nad pripustnou mez
stanovenou zvlastnimi pravnimi predpisy, dopadajici, ¢i plsobici na okolni funkce, stavby a zafizeni zejména produkci hluku,
produkci chemicky nebo biologicky zavadnych latek plynnych, kapalnych a tuhych bez zajisténi jejich bezpecné a nezavadné
likvidace, produkci pachi a prachovych ¢astic, produkci vibraci a jinych seismickych vlivl, produkci zafeni zdravi poskozujici
povahy.

Nepfipustné vyuZiti — vylucuje veskeré mozné vyuziti plochy nad rdmec hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného
vyuZiti.

Podminéné pripustné vyuziti — je shodné s pripustnym vyuZzitim, pouze pfti spInéni stanovenych podminek.

Pohoda bydleni — je souhrn CinitelG a vliva, které prispivaji k tomu, aby bydleni bylo zdravé a vhodné pro vsechny kategorie
uzivatelU, resp., aby byla vytvofena vhodna atmosféra klidného bydleni; pohoda bydleni je vtomto pojeti dana zejména
kvalitou jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi, napf. nizkou hladinou hluku (z dopravy, vyroby, zdbavnich podnikd, ze
stavebnich praci aj.), Cistotou ovzdusi, pfiméfenym mnoZstvim zelené, nizkymi emisemi pachd a prachu, oslunénim apod.
Pro zabezpedeni pohody bydleni se zkouma intenzita naruseni jednotlivych Ciniteld a jeho dusledky, tedy objektivné
existujici souhrn Ciniteld vlivd, které se posuzuji kazdy jednotlivé a vsechny ve vzajemnych souvislostech.

PFipustné vyuiiti — je takové vyuZiti Gzemi, které v dané funkéni ploSe umoznuje umistovat a povolovat stavby a zafizeni a
jejich zmény, zmény v uZivani a rozhodovat o zpUsobu vyuZiti, které v ploSe neprevladaji, ale slouzi k doplnéni hlavniho
vyuZiti a k dosazeni optimalniho vyuZiti plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti. Sou¢asné mu rovnéz odpovidaji stavby nebo
zafizeni, které nemohou byt v plose umistény samostatné, ale pouze jako soucast nebo doplnék pfipustného vyuziti plochy,
nebo jsou nezbytnym vybavenim pro obsluhu dané plochy. Rozsah staveb a zafizeni pfipustného vyuZiti v plose nesmi
presahnout 50 % vymeéry plochy.

Rozmezi vyméry stavebniho pozemku — predstavuje regulaci minimalni anebo maximalni vyméry stavebniho pozemku; pro
zastavitelné plochy mensi neZ stanovena minimaini vyméra stavebniho pozemku daného typu plochy se za minimalni
vymeéru pro vymezeni stavebniho pozemku povazuje celkova vyméra konkrétni zastavitelné plochy.

Sluzebni byt - byt, ktery je umistén ve stavbé, pfipadné komplexu staveb, slouzicich jinému funkénimu vyuziti nez je bydleni
a je urcen pro osoby vykonavajici zde stalou spravu nebo sluzbu.

Technickda zafizeni staveb — stavby a zafizeni pro vytdpéni, vzduchotechnickad zafizeni, plynovodni ptipojky a odbérna
plynova zafizeni, elektrické pfipojky a vnitfni rozvody silnoproudé a telekomunikacni, kanaliza¢ni pripojky a vnitini
kanalizace, vodovodni ptipojky a vnitini vodovody, systémy pro pfemény solarni energie.
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